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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ЕКОНОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ
Низька вага  металочерепиці дозволяє заощадити при закладанні фундаменту, зведенні стін та 
облаштуванні кроквяної частини даху (за рахунок зменшення витрат будівельних матеріалів).

ЕСТЕТИЧНІСТЬ
Широкий спектр кольорів згідно  класифікатора RAL та видів декоративного покриття в
поєднанні з різноманіттям геометричних форм дозволяють максимально реалізувати 
архітектурно - дизайнерські рішення.

ЛЕГКА ВАГА
Завдяки низькій вазі (1 м2 металочерепиці важить ~ 4 кг) , процес монтажу може здійснюватися 
без застосування вантажно- підйомних механізмів. 

ВАРТІСТЬ
Постійна наявність металу різних цінових категорій дозволяє виготовити продукцію на будь-
який бюджет.

ШВИДКІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ
Листи металочерепиці виготовляються за індивідуальними розмірами для кожного замовлення. 
За рахунок стійкості металочерепиці до перепаду температур можливе здійснення монтажу 
покрівлі в різні пори року.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Матеріал, з якого виготовляється металочерепиця – оцинкована сталь, яка не горить та не 
підтримує процес горіння.

ДОВГОВІЧНІСТЬ
Термін служби металевої покрівлі до 50 років. 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Металева покрівля може бути утилізована на всі 100 %.

Металочерепиця – покрівельній матеріал який виготовляється за індивідуальними розмірами з тонколистової 
оцинкованої сталі з декоративно захисним покриттям. Металочерепиця є беззаперечним лідером серед 
різноманіття матеріалів для облаштування покрівлі.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «АРСЕНАЛ»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «АРСЕНАЛ»:

Загальна (повна) ширина:

Корисна (ефективна) ширина:

Довжина модуля (тайла): 

Висота штамповки: 

Висота хвилі профілю: 

Товщина металу:

Довжина листів: 

Види декоративно - захисного покриття:

1190 мм

1100 мм

350 мм

15 мм

39 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,8 м до 8 м (під замовлення)

Zn (цинк) + PE (поліестер) 25 мкм / 
PEMA (матовий поліестер) 35 мкм

183,33

6

21

10

1190 ± 5
1100

183,33

183,33

59,38
31,39

92,56

24

25 350

15 RAL

RAL
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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «БАРСЕЛОНА»

Загальна (повна) ширина:

Корисна (ефективна) ширина:

Довжина модуля (тайла): 

Висота штамповки: 

Висота хвилі профілю: 

Товщина металу:

Довжина листів: 

Види декоративно - захисного покриття:

1180 мм

1075 мм

під замовлення - 350 мм / 400 мм

під замовлення: 25 мм / 30 мм / 35 мм

під замовлення - 50 мм / 55 мм / 60 мм

0,4 - 0,6 мм

0,8 м до 8 м (під замовлення)

Zn (цинк) + PE (поліестер) 25 мкм 
PEMA (матовий поліестер) 35 мкм

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МАРСЕЛЬ»

Загальна (повна) ширина:

Корисна (ефективна) ширина:

Довжина модуля (тайла): 

Висота штамповки:

Висота хвилі профілю:

Товщина металу:

Довжина листів: 

Види декоративно - захисного покриття:

1200 мм

1160 мм

під замовлення - 350 мм / 400 мм

під замовлення: 20 мм / 25 мм / 30 мм

під замовлення - 51 мм / 56 мм / 61 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,8 м до 8 м (під замовлення)

Zn (цинк) + PE (поліестер) 25 мкм / 
PEMA (матовий поліестер) 35 мкм

НОВИНКА 2017 рМЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МЮНХЕН»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «МЮНХЕН»: 

Загальна (повна) ширина:

Корисна (ефективна) ширина:

Довжина модуля (тайла): 

Висота штамповки: 

Висота хвилі профілю: 

Товщина металу:

Довжина листів: 

Види декоративно - захисного покриття:

1185 мм

1085 мм

під замовлення - 350 мм / 400 мм

під замовлення - 20 мм / 25 мм

під замовлення - 52 мм / 57 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,8 м до 8 м (під замовлення)

Zn (цинк) + PE (поліестер) 25 мкм / 
PEMA (матовий поліестер) 35 мкм

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «БАРСЕЛОНА»: 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «МАРСЕЛЬ»: 

НОВИНКА 2017 р 3D ЗРІЗ КРОМКИ

НОВИНКА 2017 р 3D ЗРІЗ КРОМКИ

1180 ± 5
1075

10 74
86 215

29
,5

29
86

25 350/400

25
/3

0/
35

RAL

RAL

1200 ± 5

25
,5

232

50
1160

25 350/400

20
/2

5/
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RAL

RAL

1085
1190 ± 5

129 271,3

31
,5

25 350/400
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5
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RAL



4 ARSENAL-CENTER.COM.UA

ПРОФНАСТИЛ

Профнастил – це сучасний будівельний матеріал який широко використовується у гражданському та 
промисловому будівництві при облаштуванні покрівель, фасадів, перекриттів, заборів та огорож.

ВИРОБИ ІЗ ОЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ ТА СТАЛІ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ: 
ПС – профнастил СТІНОВИЙ    ПН – профнастил НЕСУЧИЙ
ПК – профнастил ПОКРІВЕЛЬНИЙ   ПП – профнастил СТЕЛЬОВИЙ

ПС-8 ПС-10

ПС-15 З НАКАТОМ

ПС-20 ПП-20

ПС-15

115
1150

1200 ± 5

62,5

52,5 8

26
9

RAL

1134
25

115 162

15

1168 ± 5

2

4711,5

137

523

23

RAL

1140 ± 5
1100

136 28

18

63 73

14108

8,5 RAL

1150

10

1200 ± 5

60

20 104

84 1420

44

16 RAL

1134
25

115 162

15

1168 ± 5

11,5 47

137

5RAL

137,5 30 20

73,5
1100

1130 ± 5

64

RAL
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ПК-20 ПК-35

ПК-45 ПК-57

ПК-60

ПК-75 ПК-100

ПН-57

146 77

30 20
1100

1130 ± 5

69

11615 RAL

6

204
1000

35 45

1040 ± 5

100

17,5

10344

RAL

1025 ± 5
960

6

53

40

57

121RAL

780

840 ± 5

84

145

75

46

107 191

RAL

123

35 33

1110 ± 5
1080

66

16,5

5

RAL

1025 ± 5
960

6

53

40

57

121

RAL

955
1100 ± 5

120

200

58

40
RAL

34

285

60

139

220 38

10
352 8

43

950 ± 5
850

RAL
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ФАЛЬЦЕВА МЕТАЛЕВА ПОКРІВЛЯ «АРСЕНАЛ»

МЕТАЛЕВИЙ САЙДИНГ

Металевий сайдинг - це профільовані фасадні панелі складної форми, що включають в себе елементи 
кріплення. Він вважається одним з найбільш зручних і сучасних облицювальних матеріалів.
Сайдинг «Корабельна дошка» - класичний та найбільш популярний профіль сайдингу. Завдяки своїй формі 
він простий в монтажі і зручний в експлуатації. Найчастіше використовується для горизонтальної обшивки стін. 
Панелі сайдинга герметично стикуються, забезпечуючи міцну, довговічну і естетичну поверхню облицювання. 
Сталевий сайдинг, на відміну від вінілового, надійно витримує механічні навантаження, не вигоряє, негорючий 
і екологічно безпечний.
Сайдинг «Корабельна дошка» виготовляється будь-якої довжини до 6 м з металу товщиною 0.4 - 0.5 мм. 
Сайдинг може виготовлятися з накатом (імітація структури деревини) або гладким. Система монтується на 
полегшену вертикальну підконструкцію.

Фальцева покрівля – один з типів металевих покрівель, характерними рисами якої є класичний зовнішній 
вигляд та довговічність. Надійне повздовжене з’єднання панелей досягається за рахунок спеціального 
фальцевого з’єднання. Виготовлення  покрівельних панелей здійснюється за індивідуальними розмірами 
(довжина) в заводських умовах на високоточному обладнанні. 

ФАЛЬЦ ГЛАДКИЙ

ЯЛИНКОВА ДОШКАКОРАБЕЛЬНА ДОШКА ОДИНОЧНА ДОШКА

ФАЛЬЦ ТРАПЕЦЕЇДАЛЬНИЙ

200
170

85
10

45 1512
8

RAL

200
170

10

15

8585
8

RAL

200
180

10

15

8

RAL

14
550

3,5

9

564

RAL

13 160 5

19

4

130

19

160

9

3,5

547

560

RAL
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ЄВРОФАСАД

Єврофасад – декоративні металеві панелі призначені для облаштування фасадів. Виготовляються на 
високоточному обладнанні за індивідуальними розмірами (по довжині до 6 м) в заводських умовах.  
Можливе виконання двох типів панелей за шириною (200 мм та 305 мм). Для збільшення жорсткості панелей 
можливе виготовлення з рельєфом (мікрохвиля).

ЄВРОФАСАД  ТИП А/200 ГЛАДКИЙ

ЄВРОФАСАД  ТИП В/305 ГЛАДКИЙ

ЄВРОФАСАД  ТИП А/200 РИФЛЕНИЙ

ЄВРОФАСАД  ТИП В/305 РИФЛЕНИЙ

49

18

30
180 16

15

7

200

36

RAL

49

18

30 16

15

7

36

285

305
RAL

16

15

749

18

30
36

14 14

34

173

200
180 RAL

16

15

749

18

30

36

14 14

34
17

3

305

285 RAL
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ПЛАНКА ЕНДОВИ НИЖНЯ Е-1 ПЛАНКА ЕНДОВИ НИЖНЯ Е-2 ВНУТРІШНІЙ КУТНИК ТИП-2

СТАНДАРТНІ ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ

Стандартні добірні елементи для покрівлі, фасадів, огорож. 

ЗОВНІШНІЙ КУТНИК ТИП-1

ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-8, ПС-10ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-20

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-1 ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-2

ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-15 ПЛАНКА ПІДВІКОННЯ ТИП-2

ЗОВНІШНІЙ КУТНИК ТИП-2

ПЛАНКА ЕНДОВА ДЕКОРАТИВНА ПЛАНКА ВІТРОВА-2ПЛАНКА КАРНИЗНА
СПЕЦПЛАНКА (a, b, c – 
розміри на замовлення)

120°

12,5

300

RAL 120°
10

615

RAL 59

10

59

RAL

ПЛАНКА НАПІВКРУГЛОГО КОНЬКА-1 ПЛАНКА КОНЬКА К-1 ПЛАНКА КОНЬКА К-2 ПЛАНКА КОНЬКА К-3

8

7

11
450

18

R1
00

280

RAL

30

15115

120°

6

RAL 20

15

90

120° RAL

10

15

20 120°

65

RAL

10

94

94

RAL

10

ВНУТРІШНІЙ КУТНИК ТИП-1

94

94
RAL

10

10

59

59

10

10

RAL

20

  30°

15

170

95

12

RAL

20

90

  30°

15

115 10

RAL

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-3 СНІГОЗАТРИМУВАЧ-1 СНІГОЗАТРИМУВАЧ_2 ПЛАНКА ПІДВІКОННЯ ТИП-1

130

10
0

RAL

10

50 50

90

122 50

50RAL

RAL

50 50

90

122 50

50RAL

RAL

240

30
125°

95°

20

15

RAL

5

20

2020

RAL
20

20

10

RAL

30

12

17

10

RAL

180

30

95°

20

125°

15
5

RAL

83

15

9010 RAL 2015
20 15

128

70

10

RAL

10
5

20
15

30

15 20

105

15

10

10

10

RAL

c

b

a

RAL
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ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

МЕТАЛЕВИЙ ВОДОСТІК АКВЕДУК
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ:

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

ПЕРЕВАГИ:

Якісна європейська сировина: 
двостороннє поліуретанове покриття, 
відповідає вропейським стандартам якості і 
стійкості до корозії. 

Сучасне автоматичне обладнання з 
Фінляндії. 

Довговічність: гарантія від виробника –
20 років на лакофарбове покриття, 50 
років гарантії на наскрізне проникнення. 
Рзноманітна кольорова гама. 

Термостійкість: мінімальне розширення 
при плюсових температурах і мінімальне 
стиснення при мінусових температурах. 

Не вигорає: висока стійкість до впливу 
ультрафіолетових променів. 

Екологічність: відповідає всім нормам з 
охорони навколишнього середовища ISO 
14001. 

Простота, швидкість і зручність монтажу 
простим натисканням, без використання 
герметиків та інших допоміжних засобів. 
Монтаж при температурі до -15С°. 

Cтійкість до впливу льоду і снігу. Міцні 
тримачі жолобів витримують сильні снігові 
навантаження, що виключає можливість 
обриву водостоку в сніжні зими.
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ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА PLASTMO

ПЛАСТИКОВІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ AQUA

Застосування оригінальних елементів PLASTMO 
забезпечить герметичність, тривалий термін служби і 
безвідмовність роботи впродовж мінімум 30-ти років.

Система спроектована і пристосована до суворого 
та дуже мінливого клімату. Компенсуючі елементи 
дозволяють використовувати систему від -50 С до +50 С!

Комплексні системи дощових стоків PLASTMO 
технологічні і тому ефективно адаптуються до будь-яких 
конфігурацій будівлі.

Технологічність системи PLASTMO дозволяє ефективно 
адаптувати її до будь-якої конфігурації будівлі.

Cпеціальні добавки,  що входять до складу ПВХ 
підвищують пластичність водостічних труб і ринв 
PLASTMO, забезпечують стійкість до великих 
навантажень і здатність до відновлення первинної форми 
після деформації.

Сучасний естетичний дизайн водостоків PLASTMO 
добре узгоджується з архітектурним стилем будівлі, 
робить його ще більш ефектним і привабливим.

Водостік PLASTMO з ПВХ не містить шкідливих речовин 
кадмію і свинцю, нешкідливий для здоров’я людини.

Німецька сировина забезпечує захист від агресивного 
ультрафіолетового випромінювання.

Доступна ціна. Найоптимальніше співвідношення ціни 

та якості на ринку.

Зручний монтаж. Елементи системи закріплюються за 
допомогою фіксаторів, які легко замикаються.

Оптимальний розмір для всіх типів будівель. 
Система має великий розмір 130/100, що надає будівлі 
довершеного вигляду.

Екологічний матеріал. У віробництві матеріалу не 
використовуються шкідливі компоненти, що можуть 
зашкодити навколишньому середовищу.

Висока механічна стійкість дозволяє системі 
витримувати додаткові навантаження під час весняної 
відлиги.

Ущільнювач з подовженим терміном експлюатації 
забезпечує довговічність та герметичність системи.

Витримує температури віж -40 до +60 С0, що 
дозволяє монтувати систему в будь-яку пору року.

Кольори:

Коричневий Білий Сірий Графіт Чорний

Кольори:

RAL 8017 RAL 9003

Кольори:

новинка!

новинка!

з'єднувач ринви
коригуючий

ринва

тримач ринви
універсальний

з'єднувач ринви

труба водостічна

хомут труби

трійник

муфта труби

тримач ринви

воронка

коліно труби

наконечник труби

кут зовнішній/внутрішній

кут зовнішній/внутрішній

кут зовнішній/внутрішній на
  ущільнювачах

кут зовнішній/внутрішній на
  ущільнювачах

з'єднувач ринви на ущільнювачах
решітка воронки («павук»)

заглушка універсальна

клей для ринви
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СУПУТНІ ТОВАРИ

САМОРІЗИ
Одним з основних факторів, що впливають на міцність, довговічність і 
витрати по експлуатації всього будинку є кріпильний матеріал.  Кріплення 
виготовляється з високоміцної сталі, яка проходить спеціальну обробку, 
загартування і оцинкування. Спеціальна металева шайба з ЕРDМ-
ущільнювачем забезпечує щільне прилягання профільованого металу 
(покрівлі) до обрешітки, а також перешкоджає попаданню вологи. За 
рахунок високого вмісту каучуку, який адаптується під навколишню 
температуру, ЕРDМ-ущільнювач захищає від перепаду температур.

МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO®
Дахові вікна Fakro сконструйовані таким чином, щоб життя в омріяному 
будинку приносило задоволення. Багато природнього світла та свіже 
повітря в мансардному приміщенні позитивно впливає на наше самопочуття. 
Відповідний енергетичний баланс – це менші рахунки за опалення будинку, 
а рішення, які підвищують безпеку, гарантують спокій його мешканцям.

МАНСАРДНІ ВІКНА VELUX® 
Мансардні вікна ВЕЛЮКС складаються з двох лінійок – практичного рішення 
Optima та розкішної лінії Premium для любителів дизайну та передових 
технологій. Кожна лінійка мансардних вікон має цікаві новинки, інноваційні 
та унікальні пропозиції. Безпечний склопакет, вдосконалені технології 
утеплення гарантують надійний захист від негоди протягом усього року.

ГІДРО- І ПАРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Підпокрівельна плівка - паро проникна плівка або мембрана, які захищають 
простір під покрівельним покриттям від проникнення дощу, снігу, пилу. 
Також служить для випускання назовні водяної пари з теплоізоляції 
покрівлі, куди вона потрапляє в результаті життєдіяльності зсередини 
приміщення.

УЩІЛЬНЮВАЧ
Основне завдання ущільнювача - перешкоджати потраплянню вологи, 
бруду, комах і птахів в підпокрівельний простір, продовжуючи тим самим 
термін служби покрівельного пирога. Профільний ущільнювач має 
спеціальні вентиляційні отвори і повторює форму виробів (профнастилу 
або металочерепиці). Універсальний ущільнювач використовується 
(примикання, злам покрівлі) - між коньком (карнизом) та металочерепицею, 
єндовою.

АНТИКОНДЕНСАТНА МЕМБРАНА DRIPSTOP 
Панель даху, покрита плівкою DRIPSTOP, утримує вологу в оболонці 
плівки. DRIPSTOP вологу утримує до тих пір, поки температура не падає 
нижче рівня конденсації, і вона не вивітриться природним шляхом. Плівка 
DRIPSTOP наноситься на металеву поверхню при профілюванні. Таким 
чином, DRIPSTOP можна наносити на покрівельний лист безпосередньо 
при прокаті. Покриття є зносостійким і забезпечує додатковий захисний 
шар для вашої металевої покрівлі.

УТЕПЛЮВАЧИ ISOVER, ISOVAT 
Сучасні системи для теплоізоляції будинку дають можливість знизити 
витрати на опалення, а також володіють звукопоглинальними 
властивостями, захищають від вібрацій.  Кожен з матеріалів має свої 
переваги, що дозволяють зробити конструкцію для теплоізоляції будинку 
максимально ефективною і довговічною.



Київ, пров. Чугуївський, 21
(044) 454-47-47 (66) 

Білгород-Дністровський, 
пр. Водопровідний, 4-а
(04849) 6-06-75, (067) 501-85-24

Біла Церква, Сквирське шосе, 192 В      
(04563) 33-664, (067) 239-57-45

Бердянськ, вул. Свободи, 27 В      
(06153)  35-444, (067)  233-32-25, 
(067) 465-79-89

Васильків, пр. Чкалова, 2а
(04571) 2-19-51(52,53,54),
(067) 239-03-15

Вінниця, пр. Цегельний, 12
(0432) 56-29-00, (067) 233-03-88,
(067) 657-37-72, (0432)  55-42-42

Вознесенськ, вул. Київська, 25      
(05134) 327-63, (067) 466-12-09,
(067) 239-79-47

Днiпро, вул. Запорізьке шосе, 28 Н      
(067) 374-83-98

Житомир, вул. Вітрука, 9 А
(0412) 33-60-55, (067) 233-03-86

Запоріжжя, 
пров. Архангельський, 20 А
(061) 227-11-02, (061) 227-11-01,
(067)  464-24-81

Івано-Франківськ, вул. Залізнична, 30       
(067) 465-74-34

Ізмаїл, вул. Комерційна, 156 (04841)  
2-11-39, (067) 559-27-12

Красноград, вул. Полтавська, 85       
(05744) 709-61, (067) 328-09-35

НАШІ АДРЕСИ:

Кропивницький, вул. Автолюбителів, 3 Д
(0522) 30-10-36, (067) 507-60-72

Конотоп, вул. Батуринська, 22 А       
(067) 239-78-99, (05447) 2-34-29

Коростень, вул. Сергія Кемського, 68       
(067) 440-11-78, (067) 3277806

Подільськ, вул. Соборна, 222 Б       
(04862) 560-77, (067) 55-90-633

Кременчук, Першотравнева 52 Б 
(0536) 700-119, (067) 245-19-94, 
(067) 501-21-87

Кривий Ріг, 
вул. Отто Брозовського, 51 А
(067) 464-24-86, (056) 404-12-62

Львів, вул. Городоцька, 286 Б
(067) 374-83-96, (032) 295-07-69

Луцьк, вул. Електропаратна, 3       
(0332) 75-05-28, (067) 239-79-34

Мелітополь, вул. Ломоносова, 107 А       
(0619) 41-38-98, (067) 691-95-90

Миколаїв, вул. Цілинна, 22 В
(0512) 57-29-25, (067) 557-62-06

Нова Каховка, вул. Букіна, 32      
(05549) 717-60, (067) 238-05-56

Одеса, вул. Бугаївська, 43 Б
(048) 728-01-20, (048) 728-15-85,
(067) 557-62-00

Переяслав-Хмельницький, 
вул. Шевченка, 13
(044) 221-47-75, (067)  693-00-47

Первомайськ, вул. Київська, 131      
(05161) 33-388, (067) 485-34-86

Полтава, вул. Європейська, 57, оф. 205      
(0532) 50-63-22, (067) 239-79-36

Прилуки, вул. Константинівська, 115       
(067) 328-09-34

Рівне, вул. Академіка 
Грушевського, 77, оф. 502
(0362) 63-63-06, (067) 239-79-38

Слов’янськ, вул. Шовковична, 19       
(06262) 2-86-09, (067) 233-86-31

Суми, вул. Путивльська, 3
(0542) 61-54-61, (067) 446-30-88

Тернопіль, вул. Збаразька, 16
(067) 442-34-09

Умань, вул. Заводська, 1
(04744) 4-90-41, (067) 233-03-91

Харків, вул. Єнакіївська, 14
(057) 760-28-50, (067) 501-85-44

Херсон, Миколаївське шосе, 5 км       
(0552) 41-03-69, (0552) 31-99-01,
(067) 557-62-04

Хмельницький, вул. Курчатова, 8       
(0382) 66-43-63, (067) 501-77-03

Черкаси, пр. Хіміків, 3
(0472) 555-220

Чернігів, пр. Перемоги, 62
(0462) 61-01-21, (067) 245-97-35

Чернівці, пр. Складський, 1
(03722) 4-04-08, (067) 328-09-31

Одеська обл., 14-а,
ст. Чорноморської дороги, 
ул. Овидиопольская 1/1-1/6,  
(067) 557-61-90, (067) 557-61-87


