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1. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ 
Даний  звіт  про  виконання  теоретичного  дослідження 

геометричних  характеристик  і  параметрів  несучої  здатності 

профільованих настилів  ,  складений на підставі  договору №2Т‐18 між 

ТОВ  «Арсенал‐Центр»  (Замовник)  і  ТОВ  “ВЦБК”  (Виконавець)  за 

технічним завданням Замовника.  

Робота  виконана  ТОВ  «ВЦБК»  у  червні  2018  р.  Виконавець  має 

кваліфікаційний  сертифікат  інженера‐проектувальника.  Копія 

кваліфікаційного сертифіката виконавця додається (дод. Б). 

Об’єкт дослідження 

Профільовані настили виробництва ТОВ «Арсенал‐Центр».  

Мета обстеження 

Визначення  геометричних  характеристик  і  параметрів  несучої 

здатності.  

Роботи, що виконувались під час обстеження 

 Аналіз  вихідних  даних  (креслень  перерізів)  зразків  профільованих 

настилів  та  підготовка  наданих  графічних  матеріалів  для  подальшої 

обробки; 

 Розробка  методики  та  розрахунок  геометричних  характеристик 

профілів  для  двох  розрахункових  станів:  при  стиснутих  вузьких  та 

широких полицях; 

 Оформлення  результатів  розрахунків  геометричних  характеристик 

перерізів у табличній формі (див. додаток В); 

 Розробка методики розрахунку  теоретичних    значень міцності  (I  група 

граничних значень)  і деформативності  (II  група граничних значень) для 

балок  запроектованих  по  одно‐,  дво‐  та  три  прольотним  схемам  з 

перерізом із профільованих настилів; 

 Оформлення  результатів  параметрів  несучої  здатності  перерізів 



31512.07.201833333151512.07.18 
 

 

  
З
а
м
. і
н
в.
 №

   

П
ід
п
и
с 
і д
а
т
а
 

 

Ін
в.

 №
ор

.  

      

2Т‐18‐ТЗ 
Лист 

      3 
Зм. Кільк. Лист  № док.  Підп. Дата 

 

профільованого настилу у табличній формі (див. додаток Г‐Е); 

 надання  рекомендацій  із  застосування  профільованих  настилів  в 

залежності від призначення конструктивних елементів будівель і споруд. 

Матеріали, надані Замовником*: 

1. Креслення  поперечних  перерізів  профільованих 

настилів у форматі PDF та DWG. 

* ‐ далі м.н.з. 

 
 

Список виконавців 

 

Нормативні посилання 

 

1.ДСТУ Б В.2.6‐9‐95 «Профілі сталеві листові гнуті» 

2.ДБН В.1.2‐2:2006 Навантаження і впливи. К., 2006. 

3.ДБН  А.2.2‐3:2014.  Склад,  порядок  розроблення,  погодження  та 

затвердження проектної документації для будівництва. К., 2014. 

4.ДБН В.2.6‐198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування. 

5.Посібник  до  проектування  сталевих  конструкцій  (до  СНиП  II‐23‐81 

«Сталеві конструкції»). 

6.Довідник з опору матеріалів/Фесик С.П. – 2‐е видання, перероб та доп.‐

Київ : Будівльник, 1982. – 280 стр. 

 

 

№ 

п/п 
Прізвище І. Б.  Підпис  Посада 

Частина звіту, 

розділу 

1  Бєлов І.Д.    Директор  1 

2  Вабіщевич М.О.   
Інженер‐

проектувальник 
1‐5, Дод. А‐Е 

3  Бурківський М.    Ст. наук сп.  Дод., Г, Д, Е 
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2. Методика розрахунку 
 

2.1. Методика розрахунку геометричних характеристик профілів 

 

Розрахунок  геометричних  характеристик  поперечних  перерізів 

профільованих настилів виконаний у декілька етапів: 

1‐ий  етап.  На  першому  етапі  визначені  геометричні 

характеристики  повних  перерізів  профільованих  настилів  з 

використанням  програми‐сателіт  «Тонус»  розрахункового  комплексу 

(далі  РК)  «Scad  Office”  (учбова  версія).  Цей  етап  дає  змогу  обчислити 

теоретичну масу профільованого настилу на 1м ширини. 

2‐ий  етап.  На  другому  етапі  побудовані  редуковані  перерізи 

профільованих  настилів  у  програмі  Autocad  (учбова  версія)  згідно 

методики  [1]  для  визначення  таких  геометричних  параметрів,  як 

моменти  опору  та  інерції.  Дані  за  геометричними  характеристиками 

профілів  (моменти  інерції  та  опору)  одержані,  допускаючи  робочу 

ширину (вр) плоских ділянок стиснутих полиць, що дорівнює: Вр = 40t – 

при  визначенні  моментів  опору,  Вр  =  60t  –  при  визначенні  моментів 

інерції. 

3‐ий етап. Довідкові  величини  на  1  м ширини  одержані  діленням 

розрахункових  характеристик  на  ширину  В1  (корисна  ширина  листа). 

Маса 1 м2 одержана діленням маси 1 м довжини на ширину В1.  

 

2.2.  Методика  розрахунку  теоретичних    значень  міцності  і 

деформативності. 

 

Розрахунок теоретичних значень міцності перерізів профільованих 

настилів  виконаний  на  основі  формул  табл..  5.11  [6]  для  визначення 

екстремальних  згинальних  моментів  і  поперечних  зусиль  в 
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багатопрольотних  нерозрізних  балках.  Теоретичні  значення 

максимально допустимих навантажень обчислені за рівнянням міцності 

для  згинальних  елементів  [4],  за  умови  що  профільовані  настили 

виготовлені зі сталі з межею текучості 275 МПа.  

Розрахунок  теоретичних  значень  деформативності  перерізів 

профільованих  настилів  виконаний  на  основі  формул  табл.  5.7  та  5.16 

«Прогини статично визначуваних та невизначуваних балок» [6].  

При  розрахунку  перерізів  за  умовами  I‐ї  та  II‐ї  груп  граничних 

значень використані геометричні параметри редукованих перерізів.  

 

Значення граничних навантажень, наведені в таблицях дод. Г‐

Е,  є  довідковими  і  не  підтверджені  результатами  натурних 

випробувань. 

 

3.  Рекомендації щодо використання настилу 

 

Зважаючи на результати розрахунків теоретичних значень несучої 

здатності  профільованих  настилів  виробництва  ТОВ  «Арсенал‐Центр», 

рекомендований наступний розподіл перерізів за призначенням: 

Профільовані настили марок ПК, ПС‐20, 20‐1 – для стінових огорож; 

Профільовані  настили  марок  ПК,  ПС‐35,  45  ‐  для  покрівельного 

настилу та стінових огорож; 

Профільовані  настили  марок  ПК,  ПС‐57,  60,  75,  100  ‐  для 

покрівельного  настилу  та  влаштування  незйомної  опалубки  для 

монолітних  з.б.  плит  (без  включення  в  роботу  в  якості  зовнішнього 

армування). 
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ДОДАТОК А 
 

Технічне завдання 
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Поперечні перерізи профільованих настилів 
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ДОДАТОК Б 
 

Кваліфікаційний сертифікат 
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  ДОДАТОК В 
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ДОДАТОК В 
Геометричні характеристики  
профільованого настилу 

Всього стор. 47 

 

 

 

 

Момент 

інерції, см
4

Момент 

інерції, см
4

t h Ix Wx1(пр) Wx2(оп) Ix Wx1(пр) Wx2(оп)

0,4 4,57 3,59 2,46 1,70 3,62 1,70 1,44 1,83

0,45 5,15 4,04 2,90 2,01 4,10 2,00 1,71 2,09

0,5 5,72 4,49 3,27 2,34 4,59 2,31 2,00 2,34

0,4 4,59 3,60 2,46 1,70 3,62 1,70 1,44 1,83

0,45 5,16 4,05 2,90 2,01 4,10 2,00 1,71 2,09

0,5 5,73 4,50 3,27 2,34 4,59 2,31 2,00 2,34

0,4 4,47 3,51 2,00 1,38 3,42 1,39 1,12 1,69

0,45 5,03 3,95 2,37 1,63 3,88 1,64 1,36 1,93

0,5 5,59 4,38 2,75 1,91 4,34 1,90 1,60 2,17

0,4 4,42 3,47 2,00 1,38 3,42 1,39 1,12 1,69

0,45 4,97 3,90 2,37 1,63 3,88 1,64 1,36 1,93

0,5 5,52 4,34 2,75 1,91 4,34 1,90 1,60 2,17

0,4 4,71 3,70 6,90 2,67 5,43

0,45 5,30 4,16 8,07 3,12 6,19

0,5 5,89 4,62 9,29 3,59 6,95

0,65 7,66 6,01 12,49 5,17 9,30

0,7 8,25 6,47 13,45 5,74 10,10

0,8 9,42 7,40 15,38 6,97 11,73

0,4 5,13 4,03 13,41 4,25 8,22 12,81 5,26 4,77

0,45 5,77 4,53 15,59 4,84 8,99 14,89 6,19 5,43

0,5 6,41 5,03 17,86 5,53 10,01 17,05 7,18 6,10

0,65 8,33 6,54 24,13 7,78 13,09 23,95 10,49 8,14

0,7 8,97 7,05 25,99 8,58 14,12 25,99 11,71 8,84

0,8 10,26 8,05 29,70 10,27 16,19 29,70 14,31 10,24

1 12,82 10,06 37,13 13,10 20,18 37,13 20,18 13,10

0,4 5,13 4,03 13,41 4,25 8,22 12,81 5,26 4,77

0,45 5,77 4,53 15,59 4,84 8,99 14,89 6,19 5,43

0,5 6,41 5,03 17,86 5,53 10,01 17,05 7,18 6,10

0,65 8,33 6,54 24,13 7,78 13,09 23,95 10,49 8,14

0,7 8,97 7,05 25,99 8,58 14,12 25,99 11,71 8,84

0,8 10,26 8,05 29,70 10,27 16,19 29,70 14,31 10,24

1 12,82 10,06 37,13 13,10 20,18 37,13 20,18 13,10

0,45 5,94 4,66 27,69 6,76 12,82 25,02 7,42 7,52

0,5 6,60 5,18 31,57 7,71 14,33 28,65 8,33 8,70

0,65 8,58 6,73 44,03 10,64 18,54 40,29 11,12 12,63

0,7 9,24 7,25 47,76 11,68 19,95 44,40 12,07 14,07

0,8 10,56 8,29 54,58 13,84 22,78 52,90 13,99 17,14

1 13,20 10,36 68,23 18,51 28,44 68,23 17,90 24,06

0,45 5,94 4,66 27,69 6,76 12,82 25,02 7,42 7,52

0,5 6,60 5,18 31,57 7,71 14,33 28,65 8,33 8,70

0,65 8,58 6,73 44,03 10,64 18,54 40,29 11,12 12,63

0,7 9,24 7,25 47,76 11,68 19,95 44,40 12,07 14,07

0,8 10,56 8,29 54,58 13,84 22,78 52,90 13,99 17,14

1 13,20 10,36 68,23 18,51 28,44 68,23 17,90 24,06

ПН-57 57

ПН-45 43

ПК-57 57

ПК-35 34

ПК-45 43

ПК-20-1 17

ПС-20-1 17

Момент 

опору, см
3

ПК-20 18

ПС-20 18

Позначення 
профілю

Розмір перерізу,
мм

Площа 
перерізом

 1м ширини, 

см
2

Маса 1 м
2

 профілю, кг

Дані на 1 м ширини при стиснутих 
вузьких полицях широких  полицях

Момент 

опору, см
3

 



  Випробувальний центр будівельних конструкцій Стор.            17 

ДОДАТОК В 
Геометричні характеристики  
профільованого настилу 

Всього стор. 47 

 

 

 

 

Момент 

інерції, см
4

Момент 

інерції, см
4

t h Ix Wx1(пр) Wx2(оп) Ix Wx1(пр) Wx2(оп)

0,45 5,94 4,66 27,69 6,76 12,82 25,02 7,42 7,52

0,5 6,60 5,18 31,57 7,71 14,33 28,65 8,33 8,70

0,65 8,58 6,73 44,03 10,64 18,54 40,29 11,12 12,63

0,7 9,24 7,25 47,76 11,68 19,95 44,40 12,07 14,07

0,8 10,56 8,29 54,58 13,84 22,78 52,90 13,99 17,14

1 13,20 10,36 68,23 18,51 28,44 68,23 17,90 24,06

0,45 6,28 4,93 30,32 6,89 13,05 27,00 7,55 7,78

0,5 6,97 5,47 34,59 7,83 14,53 30,94 8,47 8,99

0,65 9,07 7,12 48,33 10,84 19,01 43,60 11,31 13,00

0,7 9,76 7,66 52,44 11,91 20,51 48,07 12,28 14,47

0,8 11,16 8,76 59,93 14,15 23,53 57,34 14,24 17,60

1 13,95 10,95 74,92 18,99 29,61 74,92 18,25 24,62

0,45 6,28 4,93 30,32 6,89 13,05 27,00 7,55 7,78

0,5 6,97 5,47 34,59 7,83 14,53 30,94 8,47 8,99

0,65 9,07 7,12 48,33 10,84 19,01 43,60 11,31 13,00

0,7 9,76 7,66 52,44 11,91 20,51 48,07 12,28 14,47

0,8 11,16 8,76 59,93 14,15 23,53 57,34 14,24 17,60

1 13,95 10,95 74,92 18,99 29,61 74,92 18,25 24,62

0,45 7,47 5,87 56,87 11,43 17,15 60,25 13,54 15,20

0,5 8,30 6,52 65,00 13,09 19,22 69,07 15,66 17,06

0,65 10,79 8,47 91,21 18,56 25,58 96,09 22,73 22,79

0,7 11,62 9,12 100,51 20,53 27,74 103,49 24,73 25,33

0,8 13,28 10,43 118,27 24,72 32,12 118,27 28,67 30,89

1 16,61 13,04 147,84 34,01 41,08 147,84 36,40 41,78

0,45 7,47 5,87 56,87 11,43 17,15 60,25 13,54 15,20

0,5 8,30 6,52 65,00 13,09 19,22 69,07 15,66 17,06

0,65 10,79 8,47 91,21 18,56 25,58 96,09 22,73 22,79

0,7 11,62 9,12 100,51 20,53 27,74 103,49 24,73 25,33

0,8 13,28 10,43 118,27 24,72 32,12 118,27 28,67 30,89

1 16,61 13,04 147,84 34,01 41,08 147,84 36,40 41,78

0,45 6,86 5,39 93,65 17,77 18,45 93,65 17,77 18,45

0,5 7,63 5,99 104,06 19,74 20,49 104,06 19,74 20,49

0,65 9,92 7,78 135,28 25,62 26,60 135,28 25,62 26,60

0,7 10,68 8,38 145,68 27,58 28,63 145,68 27,58 28,63

0,8 12,20 9,58 166,50 31,49 32,69 166,50 31,49 32,69

1 15,25 11,97 208,13 39,29 40,78 208,13 39,29 40,78

0,45 6,86 5,39 93,65 17,77 18,45 93,65 17,77 18,45

0,5 7,63 5,99 104,06 19,74 20,49 104,06 19,74 20,49

0,65 9,92 7,78 135,28 25,62 26,60 135,28 25,62 26,60

0,7 10,68 8,38 145,68 27,58 28,63 145,68 27,58 28,63

0,8 12,20 9,58 166,50 31,49 32,69 166,50 31,49 32,69

1 15,25 11,97 208,13 39,29 40,78 208,13 39,29 40,78

Позначення 
профілю

Розмір перерізу,
мм Момент 

опору, см
3

Площа 
перерізом

 1м ширини, 

см
2

Маса 1 м
2

 профілю, кг

Дані на 1 м ширини при стиснутих 
вузьких полицях широких  полицях

Момент 

опору, см
3

ПН-57 57

ПК-60 60

ПН-60 60

ПК-75 75

ПН-100 100

ПН-75 75

ПК-100 100
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Г 
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

Позиція 1. Граничне значення навантаження за несучою здатністю. 
Позиція 2. Граничне значення навантаження для прогину 1/120. 
Позиція 3. Граничне значення навантаження для прогину 1/150. 
Позиція 4. Граничне значення навантаження для прогину 1/200. 
Позиція 4. Граничне значення навантаження для прогину 1/250. 
 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50

1 3.45 2.85 2.40 2.04 1.76 1.53 1.35 1.19 1.07 0.96 0.86 0.78 0.71 0.65 0.60 0.55

2 2.59 1.95 1.50 1.18 0.95 0.77 0.63 0.53 0.44 0.38 0.32 0.28 0.24 0.21 0.19 0.17

3 2.08 1.56 1.20 0.94 0.76 0.61 0.51 0.42 0.36 0.30 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13

1 4.09 3.38 2.84 2.42 2.09 1.82 1.60 1.42 1.26 1.13 1.02 0.93 0.85 0.77 0.71 0.65

2 3.06 2.30 1.77 1.39 1.11 0.91 0.75 0.62 0.52 0.45 0.38 0.33 0.29 0.25 0.22 0.20

3 2.45 1.84 1.41 1.11 0.89 0.72 0.60 0.50 0.42 0.36 0.31 0.26 0.23 0.20 0.18 0.16

1 4.77 3.95 3.32 2.83 2.44 2.12 1.86 1.65 1.47 1.32 1.19 1.08 0.99 0.90 0.83 0.76

2 3.45 2.59 1.99 1.57 1.26 1.02 0.84 0.70 0.59 0.50 0.43 0.37 0.32 0.28 0.25 0.22

3 2.76 2.07 1.60 1.25 1.00 0.82 0.67 0.56 0.47 0.40 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)

4.04

0.5 4.49

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2
П
оз
иц

ія

ПК-20

0.4 3.59

0.45
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50

1 3.22 2.66 2.03 1.73 1.49 1.30 1.14 1.01 0.90 0.81 0.73 0.66 0.60 0.55 0.51 0.47

2 1.80 1.35 1.04 0.82 0.65 0.53 0.44 0.37 0.31 0.26 0.22 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11

3 1.44 1.08 0.83 0.65 0.52 0.43 0.35 0.29 0.25 0.21 0.18 0.16 0.13 0.12 0.10 0.09

1 4.50 3.72 2.84 2.42 2.09 1.82 1.60 1.42 1.26 1.13 1.02 0.93 0.85 0.77 0.71 0.65

2 2.11 1.58 1.22 0.96 0.77 0.62 0.51 0.43 0.36 0.31 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13

3 1.69 1.27 0.98 0.77 0.61 0.50 0.41 0.34 0.29 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11

1 5.25 4.34 3.31 2.82 2.43 2.12 1.86 1.65 1.47 1.32 1.19 1.08 0.99 0.90 0.83 0.76

2 2.44 1.83 1.41 1.11 0.89 0.72 0.59 0.50 0.42 0.36 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18 0.16

3 1.95 1.46 1.13 0.89 0.71 0.58 0.48 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12

ПС-20

0.4 3.60

0.45 4.05

0.5 4.50

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

 

 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50

1 2.81 2.32 1.95 1.66 1.43 1.25 1.10 0.97 0.87 0.78 0.70 0.64 0.58 0.53 0.49 0.45

2 2.11 1.59 1.22 0.96 0.77 0.63 0.52 0.43 0.36 0.31 0.26 0.23 0.20 0.17 0.15 0.14

3 1.69 1.27 0.98 0.77 0.62 0.50 0.41 0.34 0.29 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11

1 3.33 2.75 2.31 1.97 1.70 1.48 1.30 1.15 1.03 0.92 0.83 0.75 0.69 0.63 0.58 0.53

2 2.49 1.87 1.44 1.14 0.91 0.74 0.61 0.51 0.43 0.36 0.31 0.27 0.23 0.21 0.18 0.16

3 2.00 1.50 1.15 0.91 0.73 0.59 0.49 0.41 0.34 0.29 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13

1 3.88 3.21 2.70 2.30 1.98 1.73 1.52 1.34 1.20 1.08 0.97 0.88 0.80 0.73 0.67 0.62

2 2.90 2.18 1.68 1.32 1.06 0.86 0.71 0.59 0.50 0.42 0.36 0.31 0.27 0.24 0.21 0.19

3 2.32 1.74 1.34 1.06 0.85 0.69 0.57 0.47 0.40 0.34 0.29 0.25 0.22 0.19 0.17 0.15

ПК-20-1

0.4 3.51

0.45 3.95

0.5 4.38

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50

1 2.58 2.13 1.59 1.35 1.17 1.02 0.89 0.79 0.71 0.63 0.57 0.52 0.47 0.43 0.40 0.37

2 1.47 1.10 0.85 0.67 0.53 0.43 0.36 0.30 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09

3 1.17 0.88 0.68 0.53 0.43 0.35 0.29 0.24 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.08 0.08

1 3.14 2.59 1.93 1.64 1.42 1.23 1.08 0.96 0.86 0.77 0.69 0.63 0.57 0.52 0.48 0.44

2 1.73 1.30 1.00 0.79 0.63 0.51 0.42 0.35 0.30 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11

3 1.38 1.04 0.80 0.63 0.50 0.41 0.34 0.28 0.24 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09

1 3.68 3.04 2.26 1.93 1.66 1.45 1.27 1.13 1.01 0.90 0.81 0.74 0.67 0.62 0.57 0.52

2 2.00 1.50 1.16 0.91 0.73 0.59 0.49 0.41 0.34 0.29 0.25 0.22 0.19 0.16 0.14 0.13

3 1.60 1.20 0.93 0.73 0.58 0.47 0.39 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17 0.15 0.13 0.12 0.10

ПС-20-1

0.4 3.47

0.45 3.90

0.5 4.34

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00

1 5.43 3.77 2.77 2.12 1.68 1.36 1.12 0.94 0.80 0.69 0.60

2 5.43 3.77 2.65 1.78 1.25 0.91 0.68 0.53 0.41 0.33 0.27

3 5.43 3.37 2.12 1.42 1.00 0.73 0.55 0.42 0.33 0.27 0.22

4 4.37 2.53 1.59 1.07 0.75 0.55 0.41 0.32 0.25 0.20 0.16

1 6.35 4.41 3.24 2.48 1.96 1.59 1.31 1.10 0.94 0.81 0.71

2 6.35 4.41 3.10 2.08 1.46 1.06 0.80 0.62 0.48 0.39 0.32

3 6.35 3.94 2.48 1.66 1.17 0.85 0.64 0.49 0.39 0.31 0.25

4 5.11 2.95 1.86 1.25 0.88 0.64 0.48 0.37 0.29 0.23 0.19

1 7.31 5.08 3.73 2.86 2.26 1.83 1.51 1.27 1.08 0.93 0.81

2 7.31 5.08 3.57 2.39 1.68 1.22 0.92 0.71 0.56 0.45 0.36

3 7.31 4.54 2.86 1.91 1.34 0.98 0.74 0.57 0.45 0.36 0.29

4 5.88 3.40 2.14 1.44 1.01 0.73 0.55 0.43 0.33 0.27 0.22

1 10.52 7.31 5.37 4.11 3.25 2.63 2.17 1.83 1.56 1.34 1.17

2 10.52 7.31 4.80 3.22 2.26 1.65 1.24 0.95 0.75 0.60 0.49

3 10.52 6.10 3.84 2.57 1.81 1.32 0.99 0.76 0.60 0.48 0.39

4 7.90 4.57 2.88 1.93 1.36 0.99 0.74 0.57 0.45 0.36 0.29

1 11.70 8.12 5.97 4.57 3.61 2.92 2.42 2.03 1.73 1.49 1.30

2 11.70 8.12 5.17 3.46 2.43 1.77 1.33 1.03 0.81 0.65 0.53

3 11.35 6.57 4.14 2.77 1.95 1.42 1.07 0.82 0.65 0.52 0.42

4 8.51 4.93 3.10 2.08 1.46 1.06 0.80 0.62 0.48 0.39 0.32

1 14.19 9.85 7.24 5.54 4.38 3.55 2.93 2.46 2.10 1.81 1.58

2 14.19 9.38 5.91 3.96 2.78 2.03 1.52 1.17 0.92 0.74 0.60

3 12.97 7.51 4.73 3.17 2.22 1.62 1.22 0.94 0.74 0.59 0.48

4 9.73 5.63 3.55 2.38 1.67 1.22 0.91 0.70 0.55 0.44 0.36

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                      

(однопрольотна схема навантаження)

ПК-35

0.4 3.70

0.45 4.16

0.5 4.62

0.7 6.47

0.8 7.40

6.010.65
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00

1 8.66 6.01 4.42 3.38 2.67 2.16 1.79 1.50 1.28 1.10 0.96 0.85 0.75 0.67 0.60 0.54

2 8.66 6.01 4.42 3.38 2.42 1.77 1.33 1.02 0.80 0.64 0.52 0.43 0.36 0.30 0.26 0.22

3 8.66 6.01 4.12 2.76 1.94 1.41 1.06 0.82 0.64 0.52 0.42 0.35 0.29 0.24 0.21 0.18

4 8.48 4.91 3.09 2.07 1.45 1.06 0.80 0.61 0.48 0.39 0.31 0.26 0.22 0.18 0.15 0.13

1 9.86 6.85 5.03 3.85 3.04 2.47 2.04 1.71 1.46 1.26 1.10 0.96 0.85 0.76 0.68 0.62

2 9.86 6.85 5.03 3.85 2.82 2.05 1.54 1.19 0.94 0.75 0.61 0.50 0.42 0.35 0.30 0.26

3 9.86 6.85 4.79 3.21 2.25 1.64 1.23 0.95 0.75 0.60 0.49 0.40 0.33 0.28 0.24 0.21

4 9.86 5.71 3.59 2.41 1.69 1.23 0.93 0.71 0.56 0.45 0.37 0.30 0.25 0.21 0.18 0.15

1 11.27 7.82 5.75 4.40 3.48 2.82 2.33 1.96 1.67 1.44 1.25 1.10 0.97 0.87 0.78 0.70

2 11.27 7.82 5.75 4.40 3.23 2.35 1.77 1.36 1.07 0.86 0.70 0.57 0.48 0.40 0.34 0.29

3 11.27 7.82 5.49 3.68 2.58 1.88 1.42 1.09 0.86 0.69 0.56 0.46 0.38 0.32 0.27 0.24

4 11.27 6.54 4.12 2.76 1.94 1.41 1.06 0.82 0.64 0.51 0.42 0.34 0.29 0.24 0.21 0.18

1 15.84 11.00 8.08 6.19 4.89 3.96 3.27 2.75 2.34 2.02 1.76 1.55 1.37 1.22 1.10 0.99

2 15.84 11.00 8.08 6.19 4.36 3.18 2.39 1.84 1.45 1.16 0.94 0.78 0.65 0.55 0.46 0.40

3 15.84 11.00 7.42 4.97 3.49 2.54 1.91 1.47 1.16 0.93 0.75 0.62 0.52 0.44 0.37 0.32

4 15.27 8.84 5.56 3.73 2.62 1.91 1.43 1.10 0.87 0.70 0.57 0.47 0.39 0.33 0.28 0.24

1 17.48 12.14 8.92 6.83 5.40 4.37 3.61 3.03 2.59 2.23 1.94 1.71 1.51 1.35 1.21 1.09

2 17.48 12.14 8.92 6.69 4.70 3.43 2.57 1.98 1.56 1.25 1.02 0.84 0.70 0.59 0.50 0.43

3 17.48 12.14 7.99 5.35 3.76 2.74 2.06 1.59 1.25 1.00 0.81 0.67 0.56 0.47 0.40 0.34

4 17.48 12.14 8.92 6.83 5.40 4.37 3.61 3.03 2.59 2.23 1.94 1.71 1.51 1.35 1.21 1.09

1 20.92 14.53 10.68 8.17 6.46 5.23 4.32 3.63 3.10 2.67 2.32 2.04 1.81 1.61 1.45 1.31

2 20.92 14.53 10.68 7.65 5.37 3.92 2.94 2.27 1.78 1.43 1.16 0.96 0.80 0.67 0.57 0.49

3 20.92 14.50 9.13 6.12 4.30 3.13 2.35 1.81 1.43 1.14 0.93 0.76 0.64 0.54 0.46 0.39

4 18.79 10.88 6.85 4.59 3.22 2.35 1.77 1.36 1.07 0.86 0.70 0.57 0.48 0.40 0.34 0.29

1 26.67 18.52 13.61 10.42 8.23 6.67 5.51 4.63 3.94 3.40 2.96 2.60 2.31 2.06 1.85 1.67

2 26.67 18.52 13.61 9.56 6.71 4.89 3.68 2.83 2.23 1.78 1.45 1.19 1.00 0.84 0.71 0.61

3 26.67 18.13 11.42 7.65 5.37 3.92 2.94 2.27 1.78 1.43 1.16 0.96 0.80 0.67 0.57 0.49

4 23.49 13.60 8.56 5.74 4.03 2.94 2.21 1.70 1.34 1.07 0.87 0.72 0.60 0.50 0.43 0.37

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

0.5 5.03

ПК-45

0.4 4.03

0.45 4.53

0.65 6.54

0.7 7.05

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)

0.8 8.05

1 10.06
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00

1 10.60 7.44 5.46 4.18 3.31 2.68 2.21 1.86 1.58 1.37 1.19 1.05 0.93 0.83 0.74 0.67

2 10.60 7.44 4.92 3.30 2.32 1.69 1.27 0.98 0.77 0.62 0.50 0.41 0.34 0.29 0.25 0.21

3 10.60 6.26 3.94 2.64 1.85 1.35 1.02 0.78 0.61 0.49 0.40 0.33 0.28 0.23 0.20 0.17

4 8.11 4.69 2.95 1.98 1.39 1.01 0.76 0.59 0.46 0.37 0.30 0.25 0.21 0.17 0.15 0.13

1 12.48 8.75 6.43 4.92 3.89 3.15 2.60 2.19 1.86 1.61 1.40 1.23 1.09 0.97 0.87 0.79

2 12.48 8.75 5.72 3.83 2.69 1.96 1.47 1.14 0.89 0.72 0.58 0.48 0.40 0.34 0.29 0.25

3 12.48 7.27 4.58 3.07 2.15 1.57 1.18 0.91 0.71 0.57 0.47 0.38 0.32 0.27 0.23 0.20

4 9.42 5.45 3.43 2.30 1.62 1.18 0.88 0.68 0.54 0.43 0.35 0.29 0.24 0.20 0.17 0.15

1 14.47 10.15 7.46 5.71 4.51 3.65 3.02 2.54 2.16 1.86 1.62 1.43 1.26 1.13 1.01 0.91

2 14.47 10.15 6.55 4.39 3.08 2.25 1.69 1.30 1.02 0.82 0.67 0.55 0.46 0.39 0.33 0.28

3 14.39 8.32 5.24 3.51 2.47 1.80 1.35 1.04 0.82 0.66 0.53 0.44 0.37 0.31 0.26 0.22

4 10.79 6.24 3.93 2.63 1.85 1.35 1.01 0.78 0.61 0.49 0.40 0.33 0.27 0.23 0.20 0.17

1 21.15 14.83 10.90 8.34 6.59 5.34 4.41 3.71 3.16 2.72 2.37 2.09 1.85 1.65 1.48 1.33

2 21.15 14.62 9.20 6.17 4.33 3.16 2.37 1.83 1.44 1.15 0.94 0.77 0.64 0.54 0.46 0.39

3 20.20 11.69 7.36 4.93 3.46 2.53 1.90 1.46 1.15 0.92 0.75 0.62 0.51 0.43 0.37 0.32

4 15.15 8.77 5.52 3.70 2.60 1.89 1.42 1.10 0.86 0.69 0.56 0.46 0.39 0.32 0.28 0.24

1 23.60 16.56 12.16 9.31 7.36 5.96 4.93 4.14 3.53 3.04 2.65 2.33 2.06 1.84 1.65 1.49

2 23.60 15.86 9.99 6.69 4.70 3.43 2.57 1.98 1.56 1.25 1.02 0.84 0.70 0.59 0.50 0.43

3 21.93 12.69 7.99 5.35 3.76 2.74 2.06 1.59 1.25 1.00 0.81 0.67 0.56 0.47 0.40 0.34

4 16.44 9.52 5.99 4.01 2.82 2.06 1.54 1.19 0.94 0.75 0.61 0.50 0.42 0.35 0.30 0.26

1 28.86 20.24 14.87 11.39 9.00 7.29 6.02 5.06 4.31 3.72 3.24 2.85 2.52 2.25 2.02 1.82

2 28.86 18.13 11.42 7.65 5.37 3.92 2.94 2.27 1.78 1.43 1.16 0.96 0.80 0.67 0.57 0.49

3 25.06 14.50 9.13 6.12 4.30 3.13 2.35 1.81 1.43 1.14 0.93 0.76 0.64 0.54 0.46 0.39

4 18.79 10.88 6.85 4.59 3.22 2.35 1.77 1.36 1.07 0.86 0.70 0.57 0.48 0.40 0.34 0.29

1 40.69 28.54 20.97 16.06 12.69 10.28 8.49 7.14 6.08 5.24 4.57 4.01 3.56 3.17 2.85 2.57

2 39.16 22.66 14.27 9.56 6.71 4.89 3.68 2.83 2.23 1.78 1.45 1.19 1.00 0.84 0.71 0.61

3 31.33 18.13 11.42 7.65 5.37 3.92 2.94 2.27 1.78 1.43 1.16 0.96 0.80 0.67 0.57 0.49

4 23.49 13.60 8.56 5.74 4.03 2.94 2.21 1.70 1.34 1.07 0.87 0.72 0.60 0.50 0.43 0.37

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)

П
оз
иц

ія

ПН-45

0.4 7.12

0.45 7.66

0.5 8.76

0.65 10.95

1 7.12

0.7 4.93

0.8 5.47

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,68 0,55

3 5,38 4,01 2,92 2,19 1,69 1,33 1,06 0,87 0,71 0,59 0,50 0,43 0,36 0,26 0,19

4 4,28 3,00 2,19 1,65 1,27 1,00 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,32 0,27 0,19 0,14

5 3,42 2,40 1,75 1,32 1,01 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,15 0,11

1 6,13 4,85 3,93 3,24 2,73 2,32 2,00 1,74 1,53 1,36 1,21 1,09 0,98 0,78 0,63

3 6,13 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99 0,81 0,68 0,57 0,49 0,42 0,29 0,21

4 4,88 3,42 2,50 1,88 1,44 1,14 0,91 0,74 0,61 0,51 0,43 0,36 0,31 0,22 0,16

5 3,90 2,74 2,00 1,50 1,16 0,91 0,73 0,59 0,49 0,41 0,34 0,29 0,25 0,18 0,13

1 8,46 6,69 5,42 4,48 3,76 3,20 2,76 2,41 2,12 1,87 1,67 1,50 1,35 1,07 0,87

3 8,46 6,37 4,64 3,49 2,69 2,11 1,69 1,38 1,13 0,94 0,80 0,68 0,58 0,41 0,30

4 6,80 4,78 3,48 2,62 2,02 1,58 1,27 1,03 0,85 0,71 0,60 0,51 0,44 0,31 0,22

5 5,44 3,82 2,79 2,09 1,61 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,24 0,18

1 9,29 7,34 5,94 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64 2,32 2,06 1,83 1,65 1,49 1,17 0,95

3 9,29 6,91 5,04 3,78 2,91 2,29 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,73 0,63 0,44 0,32

4 7,38 5,18 3,78 2,84 2,19 1,72 1,38 1,12 0,92 0,77 0,65 0,55 0,47 0,33 0,24

5 5,90 4,15 3,02 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,27 0,19

1 11,01 8,70 7,05 5,82 4,89 4,17 3,60 3,13 2,75 2,44 2,17 1,95 1,76 1,39 1,13

3 11,01 7,90 5,76 4,32 3,33 2,62 2,10 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,51 0,37

4 8,43 5,92 4,32 3,24 2,50 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,38 0,28

5 6,75 4,74 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,30 0,22

1 14,72 11,63 9,42 7,79 6,54 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 1,86 1,51

3 14,05 9,87 7,19 5,41 4,16 3,27 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,63 0,46

4 10,54 7,40 5,40 4,05 3,12 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,47 0,35

5 8,43 5,92 4,32 3,24 2,50 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,38 0,28

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                              

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПК-57

0,65 6,73

0,7 7,25

0,8 8,29

0,45 4,66

0,5 5,18

1 10,36
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,90 4,66 3,78 3,12 2,62 2,24 1,93 1,68 1,48 1,31 1,17 1,05 0,94 0,75 0,60

3 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,23 0,17

4 3,87 2,71 1,98 1,49 1,15 0,90 0,72 0,59 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,17 0,13

5 3,09 2,17 1,58 1,19 0,92 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,14 0,10

1 6,62 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,84 0,68

3 5,90 4,14 3,02 2,27 1,75 1,38 1,10 0,90 0,74 0,61 0,52 0,44 0,38 0,27 0,19

4 4,43 3,11 2,27 1,70 1,31 1,03 0,83 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,20 0,15

5 3,54 2,49 1,81 1,36 1,05 0,83 0,66 0,54 0,44 0,37 0,31 0,26 0,23 0,16 0,12

1 8,84 6,99 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,12 0,91

3 8,30 5,83 4,25 3,19 2,46 1,93 1,55 1,26 1,04 0,86 0,73 0,62 0,53 0,37 0,27

4 6,22 4,37 3,19 2,39 1,84 1,45 1,16 0,94 0,78 0,65 0,55 0,46 0,40 0,28 0,20

5 4,98 3,50 2,55 1,92 1,48 1,16 0,93 0,76 0,62 0,52 0,44 0,37 0,32 0,22 0,16

1 9,60 7,58 6,14 5,08 4,27 3,63 3,13 2,73 2,40 2,13 1,90 1,70 1,54 1,21 0,98

3 9,14 6,42 4,68 3,52 2,71 2,13 1,71 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,59 0,41 0,30

4 6,86 4,82 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,71 0,60 0,51 0,44 0,31 0,22

5 5,49 3,85 2,81 2,11 1,63 1,28 1,02 0,83 0,69 0,57 0,48 0,41 0,35 0,25 0,18

1 11,12 8,79 7,12 5,88 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,97 1,78 1,41 1,14

3 10,90 7,65 5,58 4,19 3,23 2,54 2,03 1,65 1,36 1,14 0,96 0,81 0,70 0,49 0,36

4 8,17 5,74 4,18 3,14 2,42 1,90 1,52 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,37 0,27

5 6,54 4,59 3,35 2,51 1,94 1,52 1,22 0,99 0,82 0,68 0,57 0,49 0,42 0,29 0,21

1 14,24 11,25 9,11 7,53 6,33 5,39 4,65 4,05 3,56 3,15 2,81 2,52 2,28 1,80 1,46

3 14,05 9,87 7,19 5,41 4,16 3,27 2,62 2,13 1,76 1,46 1,23 1,05 0,90 0,63 0,46

4 10,54 7,40 5,40 4,05 3,12 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,67 0,47 0,35

5 8,43 5,92 4,32 3,24 2,50 1,96 1,57 1,28 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54 0,38 0,28

ПН-57

0,45 4,66

0,5 5,18

0,65 6,73

0,7 7,25

0,8 8,29

1 10,36

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                              

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,48 4,85 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0,97 0,88 0,69 0,56

3 5,48 4,39 3,20 2,40 1,85 1,46 1,17 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,28 0,20

4 4,68 3,29 2,40 1,80 1,39 1,09 0,87 0,71 0,59 0,49 0,41 0,35 0,30 0,21 0,15

5 3,75 2,63 1,92 1,44 1,11 0,87 0,70 0,57 0,47 0,39 0,33 0,28 0,24 0,17 0,12

1 6,23 4,92 3,99 3,29 2,77 2,36 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,79 0,64

3 6,23 4,92 3,65 2,74 2,11 1,66 1,33 1,08 0,89 0,74 0,63 0,53 0,46 0,32 0,23

4 5,34 3,75 2,74 2,06 1,58 1,25 1,00 0,81 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,24 0,18

5 4,27 3,00 2,19 1,64 1,27 1,00 0,80 0,65 0,53 0,45 0,38 0,32 0,27 0,19 0,14

1 8,63 6,82 5,52 4,56 3,83 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,09 0,88

3 8,63 6,82 5,10 3,83 2,95 2,32 1,86 1,51 1,24 1,04 0,87 0,74 0,64 0,45 0,33

4 7,47 5,24 3,82 2,87 2,21 1,74 1,39 1,13 0,93 0,78 0,66 0,56 0,48 0,34 0,24

5 5,97 4,20 3,06 2,30 1,77 1,39 1,11 0,91 0,75 0,62 0,52 0,45 0,38 0,27 0,20

1 9,48 7,49 6,07 5,01 4,21 3,59 3,09 2,70 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,20 0,97

3 9,48 7,49 5,53 4,15 3,20 2,52 2,02 1,64 1,35 1,13 0,95 0,81 0,69 0,49 0,35

4 8,10 5,69 4,15 3,12 2,40 1,89 1,51 1,23 1,01 0,84 0,71 0,60 0,52 0,36 0,27

5 6,48 4,55 3,32 2,49 1,92 1,51 1,21 0,98 0,81 0,68 0,57 0,48 0,41 0,29 0,21

1 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,68 3,20 2,81 2,49 2,22 2,00 1,80 1,42 1,15

3 11,25 8,67 6,32 4,75 3,66 2,88 2,30 1,87 1,54 1,29 1,08 0,92 0,79 0,55 0,40

4 9,26 6,50 4,74 3,56 2,74 2,16 1,73 1,40 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,42 0,30

5 7,41 5,20 3,79 2,85 2,19 1,73 1,38 1,12 0,93 0,77 0,65 0,55 0,47 0,33 0,24

1 15,10 11,93 9,67 7,99 6,71 5,72 4,93 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 1,91 1,55

3 15,10 10,84 7,90 5,94 4,57 3,60 2,88 2,34 1,93 1,61 1,35 1,15 0,99 0,69 0,51

4 11,57 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,52 0,38

5 9,26 6,50 4,74 3,56 2,74 2,16 1,73 1,40 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,42 0,30

ПК-60

0,45 4,93

0,5 5,47

0,65 7,12

0,7 7,66

0,8 8,76

1 10,95

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                              

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,76 0,61

3 5,56 4,74 3,84 3,17 2,47 1,94 1,56 1,27 1,04 0,87 0,73 0,62 0,53 0,37 0,27

4 4,17 2,93 2,14 1,60 1,24 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,19 0,14

5 3,34 2,34 1,71 1,28 0,99 0,78 0,62 0,51 0,42 0,35 0,29 0,25 0,21 0,15 0,11

1 6,74 5,32 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,92 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,85 0,69

3 6,37 4,48 3,26 2,45 1,89 1,49 1,19 0,97 0,80 0,66 0,56 0,48 0,41 0,29 0,21

4 4,78 3,36 2,45 1,84 1,42 1,11 0,89 0,73 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,21 0,16

5 3,82 2,69 1,96 1,47 1,13 0,89 0,71 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,24 0,17 0,13

1 9,00 7,11 5,76 4,76 4,00 3,41 2,94 2,56 2,25 1,99 1,78 1,60 1,44 1,14 0,92

3 8,98 6,31 4,60 3,45 2,66 2,09 1,68 1,36 1,12 0,94 0,79 0,67 0,57 0,40 0,29

4 6,73 4,73 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,30 0,22

5 5,39 3,78 2,76 2,07 1,60 1,26 1,01 0,82 0,67 0,56 0,47 0,40 0,34 0,24 0,18

1 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78 2,44 2,16 1,93 1,73 1,56 1,24 1,00

3 9,77 6,95 5,07 3,81 2,93 2,31 1,85 1,50 1,24 1,03 0,87 0,74 0,63 0,45 0,32

4 7,43 5,21 3,80 2,86 2,20 1,73 1,39 1,13 0,93 0,77 0,65 0,55 0,48 0,33 0,24

5 5,94 4,17 3,04 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,27 0,19

1 11,33 8,95 7,25 5,99 5,03 4,29 3,70 3,22 2,83 2,51 2,24 2,01 1,81 1,43 1,16

3 11,33 8,29 6,05 4,54 3,50 2,75 2,20 1,79 1,48 1,23 1,04 0,88 0,76 0,53 0,39

4 8,86 6,22 4,54 3,41 2,62 2,06 1,65 1,34 1,11 0,92 0,78 0,66 0,57 0,40 0,29

5 7,09 4,98 3,63 2,73 2,10 1,65 1,32 1,08 0,89 0,74 0,62 0,53 0,45 0,32 0,23

1 14,51 11,47 9,29 7,68 6,45 5,50 4,74 4,13 3,63 3,21 2,87 2,57 2,32 1,83 1,49

3 14,51 10,84 7,90 5,94 4,57 3,60 2,88 2,34 1,93 1,61 1,35 1,15 0,99 0,69 0,51

4 11,57 8,13 5,93 4,45 3,43 2,70 2,16 1,76 1,45 1,21 1,02 0,86 0,74 0,52 0,38

5 9,26 6,50 4,74 3,56 2,74 2,16 1,73 1,40 1,16 0,96 0,81 0,69 0,59 0,42 0,30

ПН-60

0,65 7,12

0,7 7,66

0,8 8,76

1 10,95

0,45 4,93

0,5 5,47

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                              

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2,00 2,25 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1 5,82 4,60 3,08 2,59 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,65

3 4,50 3,16 1,73 1,33 1,05 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17

4 3,37 2,37 1,30 1,00 0,79 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12

5 2,70 1,90 1,04 0,80 0,63 0,50 0,41 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10

1 6,67 5,27 3,53 2,96 2,52 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74

3 5,14 3,61 1,98 1,52 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22 0,19

4 3,86 2,71 1,48 1,14 0,90 0,72 0,58 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14

5 3,08 2,17 1,19 0,91 0,72 0,58 0,47 0,39 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11

1 9,45 7,46 5,00 4,20 3,58 3,08 2,69 2,36 2,09 1,87 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05

3 7,21 5,07 2,77 2,14 1,68 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46 0,40 0,35 0,30 0,27

4 5,41 3,80 2,08 1,60 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,47 0,40 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

5 4,33 3,04 1,66 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,18 0,16

1 10,45 8,26 5,53 4,65 3,96 3,41 2,97 2,61 2,31 2,06 1,85 1,67 1,52 1,38 1,26 1,16

3 7,95 5,58 3,06 2,36 1,85 1,48 1,21 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

4 5,96 4,19 2,29 1,77 1,39 1,11 0,90 0,75 0,62 0,52 0,45 0,38 0,33 0,29 0,25 0,22

5 4,77 3,35 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,18

1 12,58 9,94 6,66 5,59 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,01 1,83 1,66 1,52 1,40

3 9,35 6,57 3,60 2,77 2,18 1,75 1,42 1,17 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35

4 7,02 4,93 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26

5 5,61 3,94 2,16 1,66 1,31 1,05 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21

1 17,32 13,68 9,16 7,70 6,56 5,65 4,93 4,33 3,83 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92

3 11,69 8,21 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43

4 8,77 6,16 3,37 2,60 2,04 1,64 1,33 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32

5 7,02 4,93 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПК-75

0,45 5,87

0,5 6,52

0,65 8,47

0,7 9,12

0,8 10,43

1 13,04
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2,00 2,25 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1 6,89 5,45 3,65 3,06 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77

3 4,77 3,35 1,83 1,41 1,11 0,89 0,72 0,60 0,50 0,42 0,36 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18

4 3,57 2,51 1,37 1,06 0,83 0,67 0,54 0,45 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13

5 2,86 2,01 1,10 0,85 0,67 0,53 0,43 0,36 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11

1 7,97 6,30 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05 0,96 0,89

3 5,46 3,84 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23 0,20

4 4,10 2,88 1,58 1,21 0,95 0,76 0,62 0,51 0,43 0,36 0,31 0,26 0,23 0,20 0,17 0,15

5 3,28 2,30 1,26 0,97 0,76 0,61 0,50 0,41 0,34 0,29 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

1 11,57 9,14 6,12 5,14 4,38 3,78 3,29 2,89 2,56 2,29 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40 1,29

3 7,60 5,34 2,92 2,25 1,77 1,42 1,15 0,95 0,79 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28

4 5,70 4,00 2,19 1,69 1,33 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,43 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21

5 4,56 3,20 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69 0,57 0,48 0,40 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,17

1 12,59 9,95 6,66 5,60 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,01 1,83 1,66 1,52 1,40

3 8,18 5,75 3,15 2,43 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30

4 6,14 4,31 2,36 1,82 1,43 1,15 0,93 0,77 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23

5 4,91 3,45 1,89 1,46 1,14 0,92 0,74 0,61 0,51 0,43 0,37 0,31 0,27 0,24 0,21 0,18

1 14,60 11,53 7,72 6,49 5,53 4,77 4,15 3,65 3,23 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93 1,77 1,62

3 9,35 6,57 3,60 2,77 2,18 1,75 1,42 1,17 0,97 0,82 0,70 0,60 0,52 0,45 0,39 0,35

4 7,02 4,93 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26

5 5,61 3,94 2,16 1,66 1,31 1,05 0,85 0,70 0,58 0,49 0,42 0,36 0,31 0,27 0,24 0,21

1 18,53 14,64 9,80 8,24 7,02 6,05 5,27 4,63 4,10 3,66 3,29 2,97 2,69 2,45 2,24 2,06

3 11,69 8,21 4,50 3,46 2,72 2,18 1,77 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,65 0,56 0,49 0,43

4 8,77 6,16 3,37 2,60 2,04 1,64 1,33 1,10 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37 0,32

5 7,02 4,93 2,70 2,08 1,63 1,31 1,06 0,88 0,73 0,62 0,52 0,45 0,39 0,34 0,30 0,26

ПН-75

0,45 5,87

0,5 6,52

0,65 8,47

0,7 9,12

0,8 10,43

1 13,04

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

 



  Випробувальний центр будівельних конструкцій Стор.            31 

ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2,00 2,25 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01

3 9,05 6,94 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37

4 7,41 5,20 2,85 2,19 1,73 1,38 1,12 0,93 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27

5 5,93 4,16 2,28 1,76 1,38 1,11 0,90 0,74 0,62 0,52 0,44 0,38 0,33 0,28 0,25 0,22

1 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12

3 10,05 7,71 4,22 3,25 2,56 2,05 1,66 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70 0,61 0,53 0,46 0,41

4 8,23 5,78 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,30

5 6,58 4,62 2,53 1,95 1,53 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42 0,36 0,32 0,28 0,24

1 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

3 13,04 10,02 5,49 4,23 3,32 2,66 2,16 1,78 1,49 1,25 1,06 0,91 0,79 0,69 0,60 0,53

4 10,70 7,51 4,12 3,17 2,49 2,00 1,62 1,34 1,12 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40

5 8,56 6,01 3,29 2,54 1,99 1,60 1,30 1,07 0,89 0,75 0,64 0,55 0,47 0,41 0,36 0,32

1 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

3 14,04 10,79 5,91 4,55 3,58 2,87 2,33 1,92 1,60 1,35 1,15 0,98 0,85 0,74 0,65 0,57

4 11,52 8,09 4,43 3,41 2,69 2,15 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,43

5 9,22 6,47 3,55 2,73 2,15 1,72 1,40 1,15 0,96 0,81 0,69 0,59 0,51 0,44 0,39 0,34

1 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

3 16,03 12,33 6,75 5,20 4,09 3,28 2,66 2,19 1,83 1,54 1,31 1,12 0,97 0,84 0,74 0,65

4 13,17 9,25 5,07 3,90 3,07 2,46 2,00 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49

5 10,53 7,40 4,05 3,12 2,46 1,97 1,60 1,32 1,10 0,92 0,79 0,67 0,58 0,51 0,44 0,39

1 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

3 20,00 15,41 8,44 6,50 5,11 4,10 3,33 2,74 2,29 1,93 1,64 1,40 1,21 1,06 0,92 0,81

4 16,46 11,56 6,33 4,88 3,84 3,07 2,50 2,06 1,72 1,45 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61

5 13,17 9,25 5,07 3,90 3,07 2,46 2,00 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м
2
] при відстані між опорами Lw                                                               

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м
2
, 

кг/м
2

П
оз
иц
ія

ПК-100

0,45 5,39

0,5 5,99

0,65 7,78

0,7 8,38

0,8 9,58

1 11,97
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ДОДАТОК Г 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за однопрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2,00 2,25 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00

1 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01

3 7,41 5,20 2,85 2,19 1,73 1,38 1,12 0,93 0,77 0,65 0,55 0,47 0,41 0,36 0,31 0,27

4 5,56 3,90 2,14 1,65 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,23 0,21

5 4,44 3,12 1,71 1,32 1,04 0,83 0,67 0,56 0,46 0,39 0,33 0,28 0,25 0,21 0,19 0,16

1 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12

3 8,23 5,78 3,17 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,35 0,30

4 6,17 4,34 2,37 1,83 1,44 1,15 0,94 0,77 0,64 0,54 0,46 0,40 0,34 0,30 0,26 0,23

5 4,94 3,47 1,90 1,46 1,15 0,92 0,75 0,62 0,51 0,43 0,37 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18

1 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

3 10,70 7,51 4,12 3,17 2,49 2,00 1,62 1,34 1,12 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40

4 8,02 5,64 3,09 2,38 1,87 1,50 1,22 1,00 0,84 0,70 0,60 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30

5 6,42 4,51 2,47 1,90 1,50 1,20 0,97 0,80 0,67 0,56 0,48 0,41 0,35 0,31 0,27 0,24

1 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

3 11,52 8,09 4,43 3,41 2,69 2,15 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,48 0,43

4 8,64 6,07 3,32 2,56 2,01 1,61 1,31 1,08 0,90 0,76 0,65 0,55 0,48 0,42 0,36 0,32

5 2,28 1,60 0,88 0,68 0,53 0,43 0,35 0,29 0,24 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,10 0,08

1 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

3 13,17 9,25 5,07 3,90 3,07 2,46 2,00 1,65 1,37 1,16 0,98 0,84 0,73 0,63 0,55 0,49

4 9,88 6,94 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37

5 7,90 5,55 3,04 2,34 1,84 1,47 1,20 0,99 0,82 0,69 0,59 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

1 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

3 16,46 11,56 6,33 4,88 3,84 3,07 2,50 2,06 1,72 1,45 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61

4 12,35 8,67 4,75 3,66 2,88 2,30 1,87 1,54 1,29 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46

5 9,88 6,94 3,80 2,93 2,30 1,84 1,50 1,23 1,03 0,87 0,74 0,63 0,55 0,47 0,42 0,37

ПН-100

0,45 5,39

0,5 5,99

0,65 7,78

0,7 8,38

0,8 9,58

1 11,97

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(однопрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д 
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

Позиція 1. Граничне значення навантаження за несучою здатністю. 
Позиція 2. Граничне значення навантаження для прогину 1/120. 
Позиція 3. Граничне значення навантаження для прогину 1/150. 
Позиція 4. Граничне значення навантаження для прогину 1/200. 
Позиція 4. Граничне значення навантаження для прогину 1/250. 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

1 2,92 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,51 0,47

2 2,92 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,73 0,66 0,60 0,55 0,51 0,45

3 2,92 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30 1,14 1,01 0,90 0,81 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36

1 3,48 2,87 2,42 2,06 1,77 1,55 1,36 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,56

2 3,48 2,87 2,42 2,06 1,77 1,55 1,36 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,54

3 3,48 2,87 2,42 2,06 1,77 1,55 1,36 1,20 1,07 0,96 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

1 4,07 3,37 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65

2 4,07 3,37 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77 0,68 0,60

3 4,07 3,37 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

4,04

0,5 4,49

ПК-20

0,4 3,59

0,45

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2
П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

1 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,53 1,35 1,19 1,07 0,96 0,86 0,78 0,71 0,65 0,60 0,55

2 3,45 2,85 2,40 2,04 1,76 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31

3 3,45 2,85 2,28 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25

1 4,09 3,38 2,84 2,42 2,09 1,82 1,60 1,42 1,26 1,13 1,02 0,93 0,85 0,77 0,71 0,65

2 4,09 3,38 2,84 2,42 2,09 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37

3 4,09 3,38 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 4,77 3,95 3,32 2,83 2,44 2,12 1,86 1,65 1,47 1,32 1,19 1,08 0,99 0,90 0,83 0,76

2 4,77 3,95 3,32 2,83 2,43 1,98 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

3 4,77 3,95 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПС-20

0,4 3,60

0,45 4,05

0,5 4,50

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

1 2,29 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37

2 2,29 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,52 0,47 0,43 0,40 0,37

3 2,29 1,89 1,59 1,35 1,17 1,02 0,89 0,79 0,71 0,63 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 2,78 2,29 1,93 1,64 1,42 1,23 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44

2 2,78 2,29 1,93 1,64 1,42 1,23 1,08 0,96 0,86 0,77 0,69 0,63 0,57 0,52 0,48 0,44

3 2,78 2,29 1,93 1,64 1,42 1,23 1,08 0,96 0,86 0,77 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40 0,35

1 3,26 2,69 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,52

2 3,26 2,69 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,81 0,74 0,67 0,62 0,57 0,51

3 3,26 2,69 2,26 1,93 1,66 1,45 1,27 1,13 1,01 0,90 0,79 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПК-20-1

0,4 3,51

0,45 3,95

0,5 4,38

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

 

1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

1 2,81 2,32 1,95 1,66 1,43 1,25 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70 0,64 0,58 0,53 0,49 0,45

2 2,81 2,32 1,95 1,66 1,43 1,25 1,10 0,97 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31

3 2,81 2,32 1,95 1,66 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25

1 3,33 2,75 2,31 1,97 1,70 1,48 1,30 1,15 1,03 0,92 0,83 0,75 0,69 0,63 0,58 0,53

2 3,33 2,75 2,31 1,97 1,70 1,48 1,30 1,15 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37

3 3,33 2,75 2,31 1,97 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 3,88 3,21 2,70 2,30 1,98 1,73 1,52 1,34 1,20 1,08 0,97 0,88 0,80 0,73 0,67 0,62

2 3,88 3,21 2,70 2,30 1,98 1,73 1,52 1,34 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

3 3,88 3,21 2,70 2,30 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

0,5 4,34

ПС-20-1

0,4 3,47

0,45 3,90

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

 



  Випробувальний центр будівельних конструкцій Стор.            37 

ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00

1 5,43 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60

2 5,43 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,60

3 5,43 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,94 0,80 0,69 0,59

4 5,43 3,77 2,77 2,12 1,68 1,36 1,12 0,87 0,68 0,54 0,44

1 6,35 4,41 3,24 2,48 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,71

2 6,35 4,41 3,24 2,48 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,71

3 6,35 4,41 3,24 2,48 1,96 1,59 1,31 1,10 0,94 0,81 0,69

4 6,35 4,41 3,24 2,48 1,96 1,59 1,31 1,01 0,80 0,64 0,52

1 7,31 5,08 3,73 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,81

2 7,31 5,08 3,73 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,81

3 7,31 5,08 3,73 2,86 2,26 1,83 1,51 1,27 1,08 0,93 0,79

4 7,31 5,08 3,73 2,86 2,26 1,83 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60

1 10,52 7,31 5,37 4,11 3,25 2,63 2,17 1,83 1,56 1,34 1,17

2 10,52 7,31 5,37 4,11 3,25 2,63 2,17 1,83 1,56 1,34 1,17

3 10,52 7,31 5,37 4,11 3,25 2,63 2,17 1,83 1,56 1,31 1,07

4 10,52 7,31 5,37 4,11 3,25 2,63 2,03 1,57 1,23 0,99 0,80

1 11,70 8,12 5,97 4,57 3,61 2,92 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30

2 11,70 8,12 5,97 4,57 3,61 2,92 2,42 2,03 1,73 1,49 1,30

3 11,70 8,12 5,97 4,57 3,61 2,92 2,42 2,03 1,73 1,42 1,15

4 11,70 8,12 5,97 4,57 3,61 2,91 2,19 1,69 1,33 1,06 0,86

1 14,19 9,85 7,24 5,54 4,38 3,55 2,93 2,46 2,10 1,81 1,58

2 14,19 9,85 7,24 5,54 4,38 3,55 2,93 2,46 2,10 1,81 1,58

3 14,19 9,85 7,24 5,54 4,38 3,55 2,93 2,46 2,02 1,62 1,32

4 14,19 9,85 7,24 5,54 4,38 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

0,7 6,47

0,8 7,40

0,45 4,16

0,5 4,62

0,65

ПК-35

0,4 3,70

6,01

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                              

(двохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

1 10,71 7,44 5,46 4,18 3,31 2,68 2,21 1,86 1,58 1,37 1,19 1,05 0,93 0,83 0,74 0,67

2 10,71 7,44 5,46 4,18 3,31 2,68 2,21 1,86 1,58 1,37 1,19 1,05 0,93 0,83 0,71 0,60

3 10,71 7,44 5,46 4,18 3,31 2,68 2,21 1,86 1,58 1,37 1,15 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48

4 10,71 7,44 5,46 4,18 3,31 2,68 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36

1 12,60 8,75 6,43 4,92 3,89 3,15 2,60 2,19 1,86 1,61 1,40 1,23 1,09 0,97 0,87 0,79

2 12,60 8,75 6,43 4,92 3,89 3,15 2,60 2,19 1,86 1,61 1,40 1,23 1,09 0,96 0,82 0,70

3 12,60 8,75 6,43 4,92 3,89 3,15 2,60 2,19 1,86 1,61 1,33 1,10 0,92 0,77 0,66 0,56

4 12,60 8,75 6,43 4,92 3,89 3,15 2,54 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42

1 14,61 10,15 7,46 5,71 4,51 3,65 3,02 2,54 2,16 1,86 1,62 1,43 1,26 1,13 1,01 0,91

2 14,61 10,15 7,46 5,71 4,51 3,65 3,02 2,54 2,16 1,86 1,62 1,43 1,26 1,11 0,94 0,81

3 14,61 10,15 7,46 5,71 4,51 3,65 3,02 2,54 2,16 1,86 1,53 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64

4 14,61 10,15 7,46 5,71 4,51 3,65 2,91 2,24 1,76 1,41 1,15 0,94 0,79 0,66 0,56 0,48

1 21,36 14,83 10,90 8,34 6,59 5,34 4,41 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,85 1,65 1,48 1,33

2 21,36 14,83 10,90 8,34 6,59 5,34 4,41 3,71 3,16 2,72 2,37 2,09 1,77 1,49 1,27 1,09

3 21,36 14,83 10,90 8,34 6,59 5,34 4,41 3,71 3,16 2,54 2,06 1,70 1,42 1,19 1,02 0,87

4 21,36 14,83 10,90 8,34 6,59 5,23 3,93 3,02 2,38 1,90 1,55 1,28 1,06 0,90 0,76 0,65

1 23,84 16,56 12,16 9,31 7,36 5,96 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65 2,33 2,06 1,84 1,65 1,49

2 23,84 16,56 12,16 9,31 7,36 5,96 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17

3 23,84 16,56 12,16 9,31 7,36 5,96 4,93 4,14 3,42 2,73 2,22 1,83 1,53 1,29 1,09 0,94

4 23,84 16,56 12,16 9,31 7,36 5,63 4,23 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,96 0,82 0,70

1 29,15 20,24 14,87 11,39 9,00 7,29 6,02 5,06 4,31 3,72 3,24 2,85 2,52 2,25 2,02 1,82

2 29,15 20,24 14,87 11,39 9,00 7,29 6,02 5,06 4,31 3,72 3,18 2,62 2,18 1,84 1,56 1,34

3 29,15 20,24 14,87 11,39 9,00 7,29 6,02 4,96 3,90 3,13 2,54 2,09 1,75 1,47 1,25 1,07

4 29,15 20,24 14,87 11,39 8,82 6,43 4,83 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80

1 41,10 28,54 20,97 16,06 12,69 10,28 8,49 7,14 6,08 5,24 4,57 4,01 3,56 3,17 2,85 2,57

2 41,10 28,54 20,97 16,06 12,69 10,28 8,49 7,14 6,08 4,88 3,97 3,27 2,73 2,30 1,95 1,68

3 41,10 28,54 20,97 16,06 12,69 10,28 8,05 6,20 4,88 3,91 3,18 2,62 2,18 1,84 1,56 1,34

4 41,10 28,54 20,97 15,70 11,03 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38 1,96 1,64 1,38 1,17 1,01

0,8 8,05

1 10,06

0,7

0,45 4,53

0,5 5,03

7,05

ПК-45

0,4 4,03

0,65 6,54

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00

1 8,66 6,01 4,42 3,38 2,67 2,16 1,79 1,50 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54

2 8,66 6,01 4,42 3,38 2,67 2,16 1,79 1,50 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,67 0,60 0,54

3 8,66 6,01 4,42 3,38 2,67 2,16 1,79 1,50 1,28 1,10 0,96 0,85 0,75 0,63 0,54 0,46

4 8,66 6,01 4,42 3,38 2,67 2,16 1,79 1,50 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,48 0,40 0,35

1 9,86 6,85 5,03 3,85 3,04 2,47 2,04 1,71 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62

2 9,86 6,85 5,03 3,85 3,04 2,47 2,04 1,71 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62

3 9,86 6,85 5,03 3,85 3,04 2,47 2,04 1,71 1,46 1,26 1,10 0,96 0,85 0,74 0,63 0,54

4 9,86 6,85 5,03 3,85 3,04 2,47 2,04 1,71 1,46 1,18 0,96 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40

1 11,27 7,82 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70

2 11,27 7,82 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 0,97 0,87 0,78 0,70

3 11,27 7,82 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,44 1,25 1,10 0,97 0,84 0,72 0,62

4 11,27 7,82 5,75 4,40 3,48 2,82 2,33 1,96 1,67 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46

1 15,84 11,00 8,08 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99

2 15,84 11,00 8,08 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 2,02 1,76 1,55 1,37 1,22 1,10 0,99

3 15,84 11,00 8,08 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 2,02 1,76 1,55 1,37 1,19 1,01 0,86

4 15,84 11,00 8,08 6,19 4,89 3,96 3,27 2,75 2,34 1,89 1,54 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65

1 17,48 12,14 8,92 6,83 5,40 4,37 3,61 3,03 2,59 2,23 1,94 1,71 1,51 1,35 1,21 1,09

2 17,48 12,14 8,92 6,83 5,40 4,37 3,61 3,03 2,59 2,23 1,94 1,71 1,51 1,35 1,21 1,09

3 17,48 12,14 8,92 6,83 5,40 4,37 3,61 3,03 2,59 2,23 1,94 1,71 1,51 1,29 1,09 0,94

4 17,48 12,14 8,92 6,83 5,40 4,37 3,61 3,03 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,96 0,82 0,70

1 20,92 14,53 10,68 8,17 6,46 5,23 4,32 3,63 3,10 2,67 2,32 2,04 1,81 1,61 1,45 1,31

2 20,92 14,53 10,68 8,17 6,46 5,23 4,32 3,63 3,10 2,67 2,32 2,04 1,81 1,61 1,45 1,31

3 20,92 14,53 10,68 8,17 6,46 5,23 4,32 3,63 3,10 2,67 2,32 2,04 1,75 1,47 1,25 1,07

4 20,92 14,53 10,68 8,17 6,46 5,23 4,32 3,63 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80

1 26,67 18,52 13,61 10,42 8,23 6,67 5,51 4,63 3,94 3,40 2,96 2,60 2,31 2,06 1,85 1,67

2 26,67 18,52 13,61 10,42 8,23 6,67 5,51 4,63 3,94 3,40 2,96 2,60 2,31 2,06 1,85 1,67

3 26,67 18,52 13,61 10,42 8,23 6,67 5,51 4,63 3,94 3,40 2,96 2,60 2,18 1,84 1,56 1,34

4 26,67 18,52 13,61 10,42 8,23 6,67 5,51 4,63 3,66 2,93 2,38 1,96 1,64 1,38 1,17 1,01

0,8 5,47

1 7,12

0,65 10,95

0,7 4,93

ПН-45

0,4 7,12

0,45 7,66

0,5 8,76

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,90 4,66 3,78 3,12 2,62 2,24 1,93 1,68 1,48 1,31 1,17 1,05 0,94 0,75 0,60

3 5,90 4,66 3,78 3,12 2,62 2,24 1,93 1,68 1,48 1,31 1,17 1,05 0,94 0,70 0,51

4 5,90 4,66 3,78 3,12 2,62 2,24 1,93 1,68 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,53 0,38

5 5,90 4,66 3,78 3,12 2,62 2,18 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,42 0,31

1 6,62 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,84 0,68

3 6,62 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,47 1,31 1,17 1,06 0,80 0,58

4 6,62 5,23 4,24 3,50 2,94 2,51 2,16 1,88 1,66 1,39 1,17 1,00 0,85 0,60 0,44

5 6,62 5,23 4,24 3,50 2,94 2,49 1,99 1,62 1,34 1,11 0,94 0,80 0,68 0,48 0,35

1 8,84 6,99 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,12 0,91

3 8,84 6,99 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,96 1,75 1,57 1,41 1,12 0,81

4 8,84 6,99 5,66 4,68 3,93 3,35 2,89 2,52 2,21 1,94 1,63 1,39 1,19 0,84 0,61

5 8,84 6,99 5,66 4,68 3,93 3,35 2,78 2,26 1,86 1,55 1,31 1,11 0,95 0,67 0,49

1 9,60 7,58 6,14 5,08 4,27 3,63 3,13 2,73 2,40 2,13 1,90 1,70 1,54 1,21 0,98

3 9,60 7,58 6,14 5,08 4,27 3,63 3,13 2,73 2,40 2,13 1,90 1,70 1,54 1,21 0,88

4 9,60 7,58 6,14 5,08 4,27 3,63 3,13 2,73 2,40 2,10 1,77 1,51 1,29 0,91 0,66

5 9,60 7,58 6,14 5,08 4,27 3,63 3,02 2,45 2,02 1,68 1,42 1,21 1,03 0,73 0,53

1 11,12 8,79 7,12 5,88 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,97 1,78 1,41 1,14

3 11,12 8,79 7,12 5,88 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,46 2,20 1,97 1,78 1,38 1,01

4 11,12 8,79 7,12 5,88 4,94 4,21 3,63 3,16 2,78 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

5 11,12 8,79 7,12 5,88 4,94 4,21 3,45 2,80 2,31 1,92 1,62 1,38 1,18 0,83 0,61

1 14,24 11,25 9,11 7,53 6,33 5,39 4,65 4,05 3,56 3,15 2,81 2,52 2,28 1,80 1,46

3 14,24 11,25 9,11 7,53 6,33 5,39 4,65 4,05 3,56 3,15 2,81 2,52 2,28 1,73 1,26

4 14,24 11,25 9,11 7,53 6,33 5,39 4,65 4,05 3,56 3,01 2,53 2,15 1,85 1,30 0,95

5 14,24 11,25 9,11 7,53 6,33 5,38 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

1 10,36

6,73

0,7 7,25

0,8 8,29

ПК-57

0,45 4,66

0,5 5,18

0,65

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                        

(двохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,68 0,55

3 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53 1,34 1,19 1,06 0,95 0,86 0,63 0,46

4 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 2,04 1,76 1,53 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,48 0,35

5 5,38 4,25 3,44 2,84 2,39 1,97 1,58 1,28 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,38 0,28

1 6,13 4,85 3,93 3,24 2,73 2,32 2,00 1,74 1,53 1,36 1,21 1,09 0,98 0,78 0,63

3 6,13 4,85 3,93 3,24 2,73 2,32 2,00 1,74 1,53 1,36 1,21 1,09 0,98 0,73 0,53

4 6,13 4,85 3,93 3,24 2,73 2,32 2,00 1,74 1,51 1,26 1,06 0,90 0,78 0,54 0,40

5 6,13 4,85 3,93 3,24 2,73 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,44 0,32

1 8,46 6,69 5,42 4,48 3,76 3,20 2,76 2,41 2,12 1,87 1,67 1,50 1,35 1,07 0,87

3 8,46 6,69 5,42 4,48 3,76 3,20 2,76 2,41 2,12 1,87 1,67 1,50 1,35 1,02 0,74

4 8,46 6,69 5,42 4,48 3,76 3,20 2,76 2,41 2,12 1,78 1,50 1,27 1,09 0,77 0,56

5 8,46 6,69 5,42 4,48 3,76 3,18 2,54 2,07 1,70 1,42 1,20 1,02 0,87 0,61 0,45

1 9,29 7,34 5,94 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64 2,32 2,06 1,83 1,65 1,49 1,17 0,95

3 9,29 7,34 5,94 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64 2,32 2,06 1,83 1,65 1,49 1,13 0,82

4 9,29 7,34 5,94 4,91 4,13 3,52 3,03 2,64 2,32 1,96 1,65 1,40 1,20 0,84 0,62

5 9,29 7,34 5,94 4,91 4,13 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,68 0,49

1 11,01 8,70 7,05 5,82 4,89 4,17 3,60 3,13 2,75 2,44 2,17 1,95 1,76 1,39 1,13

3 11,01 8,70 7,05 5,82 4,89 4,17 3,60 3,13 2,75 2,44 2,17 1,95 1,76 1,34 0,98

4 11,01 8,70 7,05 5,82 4,89 4,17 3,60 3,13 2,75 2,33 1,96 1,67 1,43 1,01 0,73

5 11,01 8,70 7,05 5,82 4,89 4,17 3,34 2,72 2,24 1,87 1,57 1,34 1,15 0,80 0,59

1 14,72 11,63 9,42 7,79 6,54 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 1,86 1,51

3 14,72 11,63 9,42 7,79 6,54 5,58 4,81 4,19 3,68 3,26 2,91 2,61 2,36 1,73 1,26

4 14,72 11,63 9,42 7,79 6,54 5,58 4,81 4,19 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,30 0,95

5 14,72 11,63 9,42 7,79 6,54 5,38 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

1 10,36

0,7 7,25

0,8 8,29

ПН-57

0,45 4,66

0,5 5,18

0,65 6,73

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                        

(двохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,76 0,61

3 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71 1,50 1,33 1,19 1,06 0,96 0,76 0,56

4 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,96 1,71 1,50 1,33 1,13 0,96 0,82 0,58 0,42

5 6,00 4,74 3,84 3,17 2,67 2,27 1,91 1,56 1,28 1,07 0,90 0,77 0,66 0,46 0,34

1 6,74 5,32 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,92 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,85 0,69

3 6,74 5,32 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,92 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,85 0,64

4 6,74 5,32 4,31 3,56 2,99 2,55 2,20 1,92 1,68 1,49 1,28 1,09 0,94 0,66 0,48

5 6,74 5,32 4,31 3,56 2,99 2,55 2,18 1,78 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,53 0,38

1 9,00 7,11 5,76 4,76 4,00 3,41 2,94 2,56 2,25 1,99 1,78 1,60 1,44 1,14 0,92

3 9,00 7,11 5,76 4,76 4,00 3,41 2,94 2,56 2,25 1,99 1,78 1,60 1,44 1,14 0,89

4 9,00 7,11 5,76 4,76 4,00 3,41 2,94 2,56 2,25 1,99 1,78 1,53 1,31 0,92 0,67

5 9,00 7,11 5,76 4,76 4,00 3,41 2,94 2,48 2,04 1,70 1,44 1,22 1,05 0,74 0,54

1 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78 2,44 2,16 1,93 1,73 1,56 1,24 1,00

3 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78 2,44 2,16 1,93 1,73 1,56 1,24 0,97

4 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,78 2,44 2,16 1,93 1,66 1,42 1,00 0,73

5 9,77 7,72 6,25 5,17 4,34 3,70 3,19 2,69 2,22 1,85 1,56 1,32 1,14 0,80 0,58

1 11,33 8,95 7,25 5,99 5,03 4,29 3,70 3,22 2,83 2,51 2,24 2,01 1,81 1,43 1,16

3 11,33 8,95 7,25 5,99 5,03 4,29 3,70 3,22 2,83 2,51 2,24 2,01 1,81 1,43 1,11

4 11,33 8,95 7,25 5,99 5,03 4,29 3,70 3,22 2,83 2,51 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

5 11,33 8,95 7,25 5,99 5,03 4,29 3,70 3,08 2,53 2,11 1,78 1,51 1,30 0,91 0,66

1 14,51 11,47 9,29 7,68 6,45 5,50 4,74 4,13 3,63 3,21 2,87 2,57 2,32 1,83 1,49

3 14,51 11,47 9,29 7,68 6,45 5,50 4,74 4,13 3,63 3,21 2,87 2,57 2,32 1,83 1,38

4 14,51 11,47 9,29 7,68 6,45 5,50 4,74 4,13 3,63 3,21 2,78 2,37 2,03 1,42 1,04

5 14,51 11,47 9,29 7,68 6,45 5,50 4,73 3,85 3,17 2,64 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

1 10,95

0,7 7,66

0,8 8,76

ПК-60

0,45 4,93

0,5 5,47

0,65 7,12

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                        

(двохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,50 5,00

1 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0,97 0,88 0,69 0,56

3 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0,97 0,88 0,68 0,50

4 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56 1,37 1,19 1,00 0,85 0,73 0,51 0,37

5 5,48 4,33 3,51 2,90 2,44 2,08 1,70 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,41 0,30

1 6,23 4,92 3,99 3,29 2,77 2,36 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,79 0,64

3 6,23 4,92 3,99 3,29 2,77 2,36 2,03 1,77 1,56 1,38 1,23 1,10 1,00 0,78 0,57

4 6,23 4,92 3,99 3,29 2,77 2,36 2,03 1,77 1,56 1,36 1,15 0,98 0,84 0,59 0,43

5 6,23 4,92 3,99 3,29 2,77 2,36 1,95 1,59 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,47 0,34

1 8,63 6,82 5,52 4,56 3,83 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,09 0,88

3 8,63 6,82 5,52 4,56 3,83 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,70 1,53 1,38 1,09 0,81

4 8,63 6,82 5,52 4,56 3,83 3,27 2,82 2,45 2,16 1,91 1,62 1,38 1,18 0,83 0,60

5 8,63 6,82 5,52 4,56 3,83 3,27 2,75 2,24 1,84 1,54 1,29 1,10 0,94 0,66 0,48

1 9,48 7,49 6,07 5,01 4,21 3,59 3,09 2,70 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,20 0,97

3 9,48 7,49 6,07 5,01 4,21 3,59 3,09 2,70 2,37 2,10 1,87 1,68 1,52 1,20 0,89

4 9,48 7,49 6,07 5,01 4,21 3,59 3,09 2,70 2,37 2,10 1,78 1,52 1,30 0,91 0,67

5 9,48 7,49 6,07 5,01 4,21 3,59 3,03 2,47 2,03 1,69 1,43 1,21 1,04 0,73 0,53

1 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,68 3,20 2,81 2,49 2,22 2,00 1,80 1,42 1,15

3 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,68 3,20 2,81 2,49 2,22 2,00 1,80 1,42 1,06

4 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,68 3,20 2,81 2,49 2,13 1,81 1,55 1,09 0,79

5 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,62 2,94 2,43 2,02 1,70 1,45 1,24 0,87 0,64

1 15,10 11,93 9,67 7,99 6,71 5,72 4,93 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 1,91 1,55

3 15,10 11,93 9,67 7,99 6,71 5,72 4,93 4,30 3,78 3,34 2,98 2,68 2,42 1,90 1,38

4 15,10 11,93 9,67 7,99 6,71 5,72 4,93 4,30 3,78 3,30 2,78 2,37 2,03 1,42 1,04

5 15,10 11,93 9,67 7,99 6,71 5,72 4,73 3,85 3,17 2,64 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                        

(двохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПН-60

0,45 4,93

0,5 5,47

0,65 7,12

0,7 7,66

0,8 8,76

1 10,95
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 6,89 5,45 3,65 3,06 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,10 1,00 0,91 0,83 0,77

3 6,89 5,45 3,65 3,06 2,61 2,25 1,96 1,72 1,53 1,36 1,22 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61

4 6,89 5,45 3,65 3,06 2,61 2,25 1,87 1,54 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46

5 6,89 5,45 3,65 2,92 2,30 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36

1 7,97 6,30 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,41 1,28 1,16 1,05 0,96 0,89

3 7,97 6,30 4,22 3,54 3,02 2,60 2,27 1,99 1,77 1,57 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70

4 7,97 6,30 4,22 3,54 3,02 2,60 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52

5 7,97 6,30 4,22 3,34 2,62 2,10 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42

1 11,57 9,14 6,12 5,14 4,38 3,78 3,29 2,89 2,56 2,29 2,05 1,85 1,68 1,53 1,40 1,29

3 11,57 9,14 6,12 5,14 4,38 3,78 3,29 2,89 2,56 2,29 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98

4 11,57 9,14 6,12 5,14 4,38 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73

5 11,57 9,14 6,08 4,68 3,68 2,95 2,40 1,97 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66 0,59

1 12,59 9,95 6,66 5,60 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,01 1,83 1,66 1,52 1,40

3 12,59 9,95 6,66 5,60 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,17 1,86 1,60 1,40 1,22 1,07

4 12,59 9,95 6,66 5,60 4,77 4,06 3,30 2,72 2,27 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81

5 12,59 9,95 6,66 5,16 4,06 3,25 2,64 2,18 1,81 1,53 1,30 1,11 0,96 0,84 0,73 0,64

1 14,60 11,53 7,72 6,49 5,53 4,77 4,15 3,65 3,23 2,88 2,59 2,34 2,12 1,93 1,77 1,62

3 14,60 11,53 7,72 6,49 5,53 4,77 4,15 3,65 3,23 2,88 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44 1,26

4 14,60 11,53 7,72 6,49 5,53 4,77 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

5 14,60 11,53 7,72 6,07 4,77 3,82 3,11 2,56 2,14 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76

1 18,53 14,64 9,80 8,24 7,02 6,05 5,27 4,63 4,10 3,66 3,29 2,97 2,69 2,45 2,24 2,06

3 18,53 14,64 9,80 8,24 7,02 6,05 5,27 4,63 4,10 3,66 3,19 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58

4 18,53 14,64 9,80 8,24 7,02 5,97 4,86 4,00 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19

5 18,53 14,64 9,80 7,59 5,97 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

0,8 10,43

1 13,04

0,65 8,47

0,7 9,12

ПК-75

0,45 5,87

0,5 6,52

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 5,82 4,60 3,08 2,59 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,65

3 5,82 4,60 3,08 2,59 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 1,03 0,93 0,84 0,77 0,70 0,64

4 5,82 4,60 3,08 2,59 2,20 1,90 1,65 1,45 1,29 1,15 0,97 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48

5 5,82 4,60 3,08 2,59 2,20 1,90 1,58 1,30 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

1 6,67 5,27 3,53 2,96 2,52 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74

3 6,67 5,27 3,53 2,96 2,52 2,18 1,90 1,67 1,48 1,32 1,18 1,07 0,97 0,88 0,81 0,74

4 6,67 5,27 3,53 2,96 2,52 2,18 1,90 1,67 1,48 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55

5 6,67 5,27 3,53 2,96 2,52 2,18 1,82 1,50 1,25 1,05 0,89 0,77 0,66 0,58 0,50 0,44

1 9,45 7,46 5,00 4,20 3,58 3,08 2,69 2,36 2,09 1,87 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,05

3 9,45 7,46 5,00 4,20 3,58 3,08 2,69 2,36 2,09 1,87 1,67 1,51 1,37 1,25 1,14 1,03

4 9,45 7,46 5,00 4,20 3,58 3,08 2,69 2,36 2,09 1,83 1,55 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77

5 9,45 7,46 5,00 4,20 3,58 3,08 2,53 2,08 1,73 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62

1 10,45 8,26 5,53 4,65 3,96 3,41 2,97 2,61 2,31 2,06 1,85 1,67 1,52 1,38 1,26 1,16

3 10,45 8,26 5,53 4,65 3,96 3,41 2,97 2,61 2,31 2,06 1,85 1,67 1,52 1,38 1,26 1,11

4 10,45 8,26 5,53 4,65 3,96 3,41 2,97 2,61 2,31 1,97 1,67 1,43 1,24 1,08 0,94 0,83

5 10,45 8,26 5,53 4,65 3,96 3,35 2,72 2,24 1,87 1,57 1,34 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66

1 12,58 9,94 6,66 5,59 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,01 1,83 1,66 1,52 1,40

3 12,58 9,94 6,66 5,59 4,77 4,11 3,58 3,15 2,79 2,49 2,23 2,01 1,83 1,64 1,44 1,26

4 12,58 9,94 6,66 5,59 4,77 4,11 3,58 3,15 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

5 12,58 9,94 6,66 5,59 4,77 3,82 3,11 2,56 2,14 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76

1 17,32 13,68 9,16 7,70 6,56 5,65 4,93 4,33 3,83 3,42 3,07 2,77 2,51 2,29 2,09 1,92

3 17,32 13,68 9,16 7,70 6,56 5,65 4,93 4,33 3,83 3,42 3,07 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58

4 17,32 13,68 9,16 7,70 6,56 5,65 4,86 4,00 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19

5 17,32 13,68 9,16 7,59 5,97 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПН-75

0,45 5,87

0,5 6,52

0,65 8,47

0,7 9,12

0,8 10,43

1 13,04
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01

3 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,00

4 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,78 1,51 1,30 1,12 0,98 0,85 0,75

5 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,46 2,03 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

1 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12

3 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,11

4 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,83

5 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,73 2,25 1,88 1,58 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67

1 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

3 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

4 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,57 2,19 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08

5 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,56 2,93 2,44 2,06 1,75 1,50 1,30 1,13 0,99 0,87

1 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

3 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

4 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,35 2,02 1,74 1,52 1,33 1,17

5 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,83 3,15 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93

1 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

3 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

4 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

5 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,59 1,39 1,21 1,07

1 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

3 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

4 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67

5 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

0,7 8,38

1 11,97

0,8 9,58

ПК-100

0,45 5,39

0,5

0,65 7,78

5,99

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Д 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за двохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,01

3 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,79 1,60 1,45 1,31 1,20 1,09 1,00

4 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,57 2,26 2,00 1,78 1,51 1,30 1,12 0,98 0,85 0,75

5 9,05 7,15 4,79 4,02 3,43 2,95 2,46 2,03 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

1 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,12

3 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,99 1,78 1,61 1,46 1,33 1,22 1,11

4 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,86 2,51 2,23 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,83

5 10,05 7,94 5,32 4,47 3,81 3,28 2,73 2,25 1,88 1,58 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67

1 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

3 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,58 2,31 2,09 1,89 1,72 1,58 1,45

4 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,71 3,26 2,89 2,57 2,19 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08

5 13,04 10,31 6,90 5,80 4,94 4,26 3,56 2,93 2,44 2,06 1,75 1,50 1,30 1,13 0,99 0,87

1 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

3 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,49 2,25 2,04 1,86 1,70 1,56

4 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,99 3,51 3,11 2,77 2,35 2,02 1,74 1,52 1,33 1,17

5 14,04 11,09 7,43 6,24 5,32 4,59 3,83 3,15 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93

1 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

3 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,84 2,57 2,33 2,12 1,94 1,78

4 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,56 4,01 3,55 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

5 16,03 12,67 8,48 7,13 6,07 5,24 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,59 1,39 1,21 1,07

1 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

3 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,55 3,20 2,90 2,65 2,42 2,22

4 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,69 5,00 4,43 3,95 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67

5 20,00 15,80 10,58 8,89 7,58 6,53 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                                                                         (двохпрольотна схема 
навантаження)

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

0,5 5,99

0,7 8,38

0,8 9,58

ПН-100

0,45 5,39

1 11,97

0,65 7,78
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Е 
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1 4,02 3,32 2,79 2,38 2,05 1,79 1,57 1,39 1,24 1,11 1,00 0,91 0,83 0,76 0,70 0,64

2 4,02 3,32 2,79 2,38 2,05 1,79 1,57 1,39 1,22 1,04 0,89 0,77 0,67 0,58 0,51 0,45

3 4,02 3,32 2,79 2,38 2,05 1,68 1,39 1,16 0,97 0,83 0,71 0,61 0,53 0,47 0,41 0,36

1 4,35 3,59 3,02 2,57 2,22 1,93 1,70 1,50 1,34 1,20 1,09 0,99 0,90 0,82 0,75 0,70

2 4,35 3,59 3,02 2,57 2,22 1,93 1,70 1,50 1,34 1,20 1,05 0,90 0,79 0,69 0,61 0,54

3 4,35 3,59 3,02 2,57 2,22 1,93 1,63 1,36 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

1 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,26 1,99 1,76 1,57 1,41 1,27 1,15 1,05 0,96 0,88 0,81

2 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,26 1,99 1,76 1,57 1,38 1,18 1,02 0,89 0,78 0,68 0,60

3 5,09 4,21 3,54 3,01 2,60 2,24 1,84 1,54 1,29 1,10 0,94 0,82 0,71 0,62 0,55 0,48

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)

0,45 4,04

0,5 4,49

ПК-20

0,4 3,59

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

 

 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1 4,32 3,57 3,00 2,55 2,20 1,92 1,69 1,49 1,33 1,20 1,08 0,98 0,89 0,82 0,75 0,69

2 4,32 3,57 2,85 2,24 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31

3 3,93 2,95 2,28 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25

1 5,11 4,23 3,55 3,03 2,61 2,27 2,00 1,77 1,58 1,42 1,28 1,16 1,06 0,97 0,89 0,82

2 5,11 4,23 3,34 2,63 2,10 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37

3 4,62 3,47 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 5,97 4,93 4,14 3,53 3,04 2,65 2,33 2,07 1,84 1,65 1,49 1,35 1,23 1,13 1,04 0,95

2 5,97 4,93 3,86 3,03 2,43 1,98 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

3 5,33 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

ПС-20

0,4

0,45 4,05

0,5 4,50

3,60

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,54 0,50 0,46

2 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27 1,12 0,99 0,88 0,79 0,71 0,62 0,54 0,48 0,42 0,37

3 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27 1,12 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 3,47 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,36 1,20 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,60 0,56

2 3,47 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,36 1,20 1,07 0,96 0,85 0,74 0,64 0,56 0,49 0,44

3 3,47 2,87 2,41 2,05 1,77 1,54 1,33 1,11 0,94 0,80 0,68 0,59 0,51 0,45 0,40 0,35

1 4,07 3,36 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 1,02 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65

2 4,07 3,36 2,83 2,41 2,08 1,81 1,59 1,41 1,26 1,13 0,99 0,86 0,75 0,65 0,57 0,51

3 4,07 3,36 2,83 2,41 2,08 1,81 1,55 1,29 1,09 0,93 0,79 0,69 0,60 0,52 0,46 0,41

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)

0,45 3,95

0,5 4,38

ПК-20-1

0,4 3,51

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

 

1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

1 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,56 1,37 1,21 1,08 0,97 0,88 0,80 0,72 0,66 0,61 0,56

2 3,51 2,90 2,44 2,08 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,61 0,53 0,46 0,40 0,36 0,31

3 3,51 2,90 2,28 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,42 0,37 0,32 0,28 0,25

1 4,16 3,44 2,89 2,46 2,12 1,85 1,62 1,44 1,28 1,15 1,04 0,94 0,86 0,79 0,72 0,67

2 4,16 3,44 2,89 2,46 2,10 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42 0,37

3 4,16 3,44 2,67 2,10 1,68 1,37 1,13 0,94 0,79 0,67 0,58 0,50 0,43 0,38 0,33 0,30

1 4,85 4,01 3,37 2,87 2,48 2,16 1,90 1,68 1,50 1,34 1,21 1,10 1,00 0,92 0,84 0,78

2 4,85 4,01 3,37 2,87 2,43 1,98 1,63 1,36 1,14 0,97 0,83 0,72 0,63 0,55 0,48 0,43

3 4,85 4,01 3,09 2,43 1,94 1,58 1,30 1,09 0,91 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39 0,34

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

ПС-20-1

0,4 3,47

0,45 3,90

0,5 4,34

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3

1 8,48 5,89 4,33 3,31 2,62 2,12 1,75 1,47 1,26 1,08 0,94

2 8,48 5,89 4,33 3,31 2,62 2,12 1,75 1,44 1,13 0,91 0,74

3 8,48 5,89 4,33 3,31 2,62 1,99 1,50 1,15 0,91 0,73 0,59

4 8,48 5,89 4,33 2,92 2,05 1,50 1,12 0,87 0,68 0,54 0,44

1 9,92 6,89 5,06 3,87 3,06 2,48 2,05 1,72 1,47 1,26 1,10

2 9,92 6,89 5,06 3,87 3,06 2,48 2,05 1,69 1,33 1,06 0,86

3 9,92 6,89 5,06 3,87 3,06 2,33 1,75 1,35 1,06 0,85 0,69

4 9,92 6,89 5,06 3,41 2,40 1,75 1,31 1,01 0,80 0,64 0,52

1 11,43 7,94 5,83 4,46 3,53 2,86 2,36 1,98 1,69 1,46 1,27

2 11,43 7,94 5,83 4,46 3,53 2,86 2,36 1,94 1,53 1,22 0,99

3 11,43 7,94 5,83 4,46 3,53 2,68 2,02 1,55 1,22 0,98 0,79

4 11,43 7,94 5,83 3,93 2,76 2,01 1,51 1,16 0,92 0,73 0,60

1 16,45 11,42 8,39 6,42 5,08 4,11 3,40 2,86 2,43 2,10 1,83

2 16,45 11,42 8,39 6,42 5,08 4,11 3,39 2,61 2,05 1,64 1,34

3 16,45 11,42 8,39 6,42 4,95 3,61 2,71 2,09 1,64 1,31 1,07

4 16,45 11,42 7,89 5,28 3,71 2,71 2,03 1,57 1,23 0,99 0,80

1 18,27 12,69 9,32 7,14 5,64 4,57 3,78 3,17 2,70 2,33 2,03

2 18,27 12,69 9,32 7,14 5,64 4,57 3,65 2,81 2,21 1,77 1,44

3 18,27 12,69 9,32 7,14 5,33 3,88 2,92 2,25 1,77 1,42 1,15

4 18,27 12,69 8,49 5,69 4,00 2,91 2,19 1,69 1,33 1,06 0,86

1 22,17 15,39 11,31 8,66 6,84 5,54 4,58 3,85 3,28 2,83 2,46

2 22,17 15,39 11,31 8,66 6,84 5,54 4,17 3,21 2,53 2,02 1,64

3 22,17 15,39 11,31 8,66 6,09 4,44 3,34 2,57 2,02 1,62 1,32

4 22,17 15,39 9,71 6,50 4,57 3,33 2,50 1,93 1,52 1,21 0,99

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                      

(трьохпрольотна схема навантаження)

П
оз
иц

ія

6,01

0,7 6,47

0,8 7,40

0,45 4,16

0,5 4,62

0,65

ПК-35

0,4 3,70

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

1 13,39 9,30 6,83 5,23 4,13 3,35 2,77 2,32 1,98 1,71 1,49 1,31 1,16 1,03 0,93 0,84

2 13,39 9,30 6,83 5,23 4,13 3,35 2,77 2,32 1,98 1,71 1,43 1,18 0,98 0,83 0,71 0,60

3 13,39 9,30 6,83 5,23 4,13 3,35 2,77 2,24 1,76 1,41 1,15 0,95 0,79 0,66 0,56 0,48

4 13,39 9,30 6,83 5,23 3,98 2,90 2,18 1,68 1,32 1,06 0,86 0,71 0,59 0,50 0,42 0,36

1 15,41 10,70 7,86 6,02 4,76 3,85 3,18 2,67 2,28 1,97 1,71 1,50 1,33 1,19 1,07 0,96

2 15,41 10,70 7,86 6,02 4,76 3,85 3,18 2,67 2,28 1,97 1,67 1,37 1,14 0,96 0,82 0,70

3 15,41 10,70 7,86 6,02 4,76 3,85 3,18 2,60 2,05 1,64 1,33 1,10 0,92 0,77 0,66 0,56

4 15,41 10,70 7,86 6,02 4,63 3,38 2,54 1,95 1,54 1,23 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49 0,42

1 17,61 12,23 8,98 6,88 5,43 4,40 3,64 3,06 2,60 2,25 1,96 1,72 1,52 1,36 1,22 1,10

2 17,61 12,23 8,98 6,88 5,43 4,40 3,64 3,06 2,60 2,25 1,91 1,57 1,31 1,11 0,94 0,81

3 17,61 12,23 8,98 6,88 5,43 4,40 3,64 2,98 2,35 1,88 1,53 1,26 1,05 0,88 0,75 0,64

4 17,61 12,23 8,98 6,88 5,31 3,87 2,91 2,24 1,76 1,41 1,15 0,94 0,79 0,66 0,56 0,48

1 24,75 17,19 12,63 9,67 7,64 6,19 5,11 4,30 3,66 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,71 1,55

2 24,75 17,19 12,63 9,67 7,64 6,19 5,11 4,30 3,66 3,16 2,58 2,13 1,77 1,49 1,27 1,09

3 24,75 17,19 12,63 9,67 7,64 6,19 5,11 4,03 3,17 2,54 2,06 1,70 1,42 1,19 1,02 0,87

4 24,75 17,19 12,63 9,67 7,17 5,23 3,93 3,02 2,38 1,90 1,55 1,28 1,06 0,90 0,76 0,65

1 27,31 18,97 13,93 10,67 8,43 6,83 5,64 4,74 4,04 3,48 3,03 2,67 2,36 2,11 1,89 1,71

2 27,31 18,97 13,93 10,67 8,43 6,83 5,64 4,74 4,04 3,42 2,78 2,29 1,91 1,61 1,37 1,17

3 27,31 18,97 13,93 10,67 8,43 6,83 5,64 4,34 3,42 2,73 2,22 1,83 1,53 1,29 1,09 0,94

4 27,31 18,97 13,93 10,67 7,72 5,63 4,23 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,96 0,82 0,70

1 32,69 22,70 16,68 12,77 10,09 8,17 6,75 5,68 4,84 4,17 3,63 3,19 2,83 2,52 2,26 2,04

2 32,69 22,70 16,68 12,77 10,09 8,17 6,75 5,68 4,84 3,91 3,18 2,62 2,18 1,84 1,56 1,34

3 32,69 22,70 16,68 12,77 10,09 8,17 6,44 4,96 3,90 3,13 2,54 2,09 1,75 1,47 1,25 1,07

4 32,69 22,70 16,68 12,56 8,82 6,43 4,83 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80

1 41,67 28,94 21,26 16,28 12,86 10,42 8,61 7,23 6,16 5,31 4,63 4,07 3,60 3,22 2,89 2,60

2 41,67 28,94 21,26 16,28 12,86 10,42 8,61 7,23 6,10 4,88 3,97 3,27 2,73 2,30 1,95 1,68

3 41,67 28,94 21,26 16,28 12,86 10,42 8,05 6,20 4,88 3,91 3,18 2,62 2,18 1,84 1,56 1,34

4 41,67 28,94 21,26 15,70 11,03 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38 1,96 1,64 1,38 1,17 1,01

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

ПК-45

0,4 4,03

0,45 4,53

0,5 5,03

0,65 6,54

0,7 7,05

0,8 8,05

1 10,06

П
оз
иц

ія
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4

1 10,82 7,52 5,52 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,84 0,75 0,68

2 10,82 7,52 5,52 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,79 0,67 0,58

3 10,82 7,52 5,52 4,23 3,34 2,71 2,24 1,88 1,60 1,35 1,10 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46

4 10,82 7,52 5,52 4,23 3,34 2,71 2,08 1,61 1,26 1,01 0,82 0,68 0,56 0,48 0,40 0,35

1 12,33 8,56 6,29 4,81 3,80 3,08 2,55 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,07 0,95 0,85 0,77

2 12,33 8,56 6,29 4,81 3,80 3,08 2,55 2,14 1,82 1,57 1,37 1,20 1,07 0,92 0,78 0,67

3 12,33 8,56 6,29 4,81 3,80 3,08 2,55 2,14 1,82 1,57 1,27 1,05 0,88 0,74 0,63 0,54

4 12,33 8,56 6,29 4,81 3,80 3,08 2,42 1,87 1,47 1,18 0,96 0,79 0,66 0,55 0,47 0,40

1 14,08 9,78 7,19 5,50 4,35 3,52 2,91 2,45 2,08 1,80 1,56 1,38 1,22 1,09 0,98 0,88

2 14,08 9,78 7,19 5,50 4,35 3,52 2,91 2,45 2,08 1,80 1,56 1,38 1,22 1,06 0,90 0,77

3 14,08 9,78 7,19 5,50 4,35 3,52 2,91 2,45 2,08 1,79 1,46 1,20 1,00 0,84 0,72 0,62

4 14,08 9,78 7,19 5,50 4,35 3,52 2,77 2,14 1,68 1,35 1,09 0,90 0,75 0,63 0,54 0,46

1 19,80 13,75 10,10 7,73 6,11 4,95 4,09 3,44 2,93 2,53 2,20 1,93 1,71 1,53 1,37 1,24

2 19,80 13,75 10,10 7,73 6,11 4,95 4,09 3,44 2,93 2,53 2,20 1,93 1,71 1,48 1,26 1,08

3 19,80 13,75 10,10 7,73 6,11 4,95 4,09 3,44 2,93 2,52 2,05 1,69 1,41 1,19 1,01 0,86

4 19,80 13,75 10,10 7,73 6,11 4,95 3,90 3,00 2,36 1,89 1,54 1,27 1,06 0,89 0,76 0,65

1 21,85 15,17 11,15 8,54 6,74 5,46 4,51 3,79 3,23 2,79 2,43 2,13 1,89 1,69 1,51 1,37

2 21,85 15,17 11,15 8,54 6,74 5,46 4,51 3,79 3,23 2,79 2,43 2,13 1,89 1,61 1,37 1,17

3 21,85 15,17 11,15 8,54 6,74 5,46 4,51 3,79 3,23 2,73 2,22 1,83 1,53 1,29 1,09 0,94

4 21,85 15,17 11,15 8,54 6,74 5,46 4,23 3,26 2,56 2,05 1,67 1,37 1,15 0,96 0,82 0,70

1 26,15 18,16 13,34 10,22 8,07 6,54 5,40 4,54 3,87 3,34 2,91 2,55 2,26 2,02 1,81 1,63

2 26,15 18,16 13,34 10,22 8,07 6,54 5,40 4,54 3,87 3,34 2,91 2,55 2,18 1,84 1,56 1,34

3 26,15 18,16 13,34 10,22 8,07 6,54 5,40 4,54 3,87 3,13 2,54 2,09 1,75 1,47 1,25 1,07

4 26,15 18,16 13,34 10,22 8,07 6,43 4,83 3,72 2,93 2,34 1,91 1,57 1,31 1,10 0,94 0,80

1 33,34 23,15 17,01 13,02 10,29 8,33 6,89 5,79 4,93 4,25 3,70 3,26 2,88 2,57 2,31 2,08

2 33,34 23,15 17,01 13,02 10,29 8,33 6,89 5,79 4,93 4,25 3,70 3,26 2,73 2,30 1,95 1,68

3 33,34 23,15 17,01 13,02 10,29 8,33 6,89 5,79 4,88 3,91 3,18 2,62 2,18 1,84 1,56 1,34

4 33,34 23,15 17,01 13,02 10,29 8,04 6,04 4,65 3,66 2,93 2,38 1,96 1,64 1,38 1,17 1,01

П
оз
иц

ія

0,8 5,47

1 7,12

0,65 10,95

0,7 4,93

0,45 7,66

0,5 8,76

ПН-45

0,4 7,12

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                                           

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5

1 7,38 5,83 4,72 3,90 3,28 2,79 2,41 2,10 1,84 1,63 1,46 1,31 1,18 0,93 0,76

3 7,38 5,83 4,72 3,90 3,28 2,79 2,41 2,10 1,84 1,63 1,37 1,17 1,00 0,70 0,51

4 7,38 5,83 4,72 3,90 3,28 2,73 2,19 1,78 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,53 0,38

5 7,38 5,83 4,72 3,60 2,78 2,18 1,75 1,42 1,17 0,98 0,82 0,70 0,60 0,42 0,31

1 8,28 6,54 5,30 4,38 3,68 3,14 2,70 2,36 2,07 1,83 1,64 1,47 1,32 1,05 0,85

3 8,28 6,54 5,30 4,38 3,68 3,14 2,70 2,36 2,07 1,83 1,56 1,33 1,14 0,80 0,58

4 8,28 6,54 5,30 4,38 3,68 3,11 2,49 2,03 1,67 1,39 1,17 1,00 0,85 0,60 0,44

5 8,28 6,54 5,30 4,11 3,16 2,49 1,99 1,62 1,34 1,11 0,94 0,80 0,68 0,48 0,35

1 11,05 8,73 7,07 5,85 4,91 4,19 3,61 3,14 2,76 2,45 2,18 1,96 1,77 1,40 1,13

3 11,05 8,73 7,07 5,85 4,91 4,19 3,61 3,14 2,76 2,45 2,18 1,85 1,59 1,12 0,81

4 11,05 8,73 7,07 5,85 4,91 4,19 3,47 2,82 2,33 1,94 1,63 1,39 1,19 0,84 0,61

5 11,05 8,73 7,07 5,73 4,41 3,47 2,78 2,26 1,86 1,55 1,31 1,11 0,95 0,67 0,49

1 12,00 9,48 7,68 6,35 5,33 4,54 3,92 3,41 3,00 2,66 2,37 2,13 1,92 1,52 1,23

3 12,00 9,48 7,68 6,35 5,33 4,54 3,92 3,41 3,00 2,66 2,36 2,01 1,72 1,21 0,88

4 12,00 9,48 7,68 6,35 5,33 4,54 3,77 3,06 2,52 2,10 1,77 1,51 1,29 0,91 0,66

5 12,00 9,48 7,68 6,22 4,79 3,77 3,02 2,45 2,02 1,68 1,42 1,21 1,03 0,73 0,53

1 13,91 10,99 8,90 7,36 6,18 5,27 4,54 3,96 3,48 3,08 2,75 2,47 2,22 1,76 1,42

3 13,91 10,99 8,90 7,36 6,18 5,27 4,54 3,96 3,48 3,08 2,70 2,30 1,97 1,38 1,01

4 13,91 10,99 8,90 7,36 6,18 5,27 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

5 13,91 10,99 8,90 7,10 5,47 4,30 3,45 2,80 2,31 1,92 1,62 1,38 1,18 0,83 0,61

1 17,80 14,06 11,39 9,41 7,91 6,74 5,81 5,06 4,45 3,94 3,52 3,16 2,85 2,25 1,82

3 17,80 14,06 11,39 9,41 7,91 6,74 5,81 5,06 4,45 3,94 3,38 2,87 2,46 1,73 1,26

4 17,80 14,06 11,39 9,41 7,91 6,72 5,38 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,30 0,95

5 17,80 14,06 11,39 8,88 6,84 5,38 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                              

(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

ПК-57

0,45 4,66

0,5 5,18

0,65 6,73

0,7 7,25

0,8 8,29

1 10,36

П
оз
иц

ія

 



  Випробувальний центр будівельних конструкцій Стор.            55 

ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5

1 6,72 5,31 4,30 3,56 2,99 2,55 2,19 1,91 1,68 1,49 1,33 1,19 1,08 0,85 0,69

3 6,72 5,31 4,30 3,56 2,99 2,55 2,19 1,91 1,68 1,47 1,24 1,05 0,90 0,63 0,46

4 6,72 5,31 4,30 3,56 2,99 2,47 1,97 1,61 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,48 0,35

5 6,72 5,31 4,30 3,26 2,51 1,97 1,58 1,28 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,38 0,28

1 7,67 6,06 4,91 4,06 3,41 2,90 2,50 2,18 1,92 1,70 1,51 1,36 1,23 0,97 0,79

3 7,67 6,06 4,91 4,06 3,41 2,90 2,50 2,18 1,92 1,68 1,42 1,21 1,03 0,73 0,53

4 7,67 6,06 4,91 4,06 3,41 2,82 2,26 1,84 1,51 1,26 1,06 0,90 0,78 0,54 0,40

5 7,67 6,06 4,91 3,73 2,87 2,26 1,81 1,47 1,21 1,01 0,85 0,72 0,62 0,44 0,32

1 10,58 8,36 6,77 5,59 4,70 4,01 3,45 3,01 2,64 2,34 2,09 1,88 1,69 1,34 1,08

3 10,58 8,36 6,77 5,59 4,70 4,01 3,45 3,01 2,64 2,34 1,99 1,70 1,45 1,02 0,74

4 10,58 8,36 6,77 5,59 4,70 3,97 3,18 2,59 2,13 1,78 1,50 1,27 1,09 0,77 0,56

5 10,58 8,36 6,77 5,24 4,04 3,18 2,54 2,07 1,70 1,42 1,20 1,02 0,87 0,61 0,45

1 11,61 9,17 7,43 6,14 5,16 4,40 3,79 3,30 2,90 2,57 2,29 2,06 1,86 1,47 1,19

3 11,61 9,17 7,43 6,14 5,16 4,40 3,79 3,30 2,90 2,57 2,20 1,87 1,60 1,13 0,82

4 11,61 9,17 7,43 6,14 5,16 4,38 3,50 2,85 2,35 1,96 1,65 1,40 1,20 0,84 0,62

5 11,61 9,17 7,43 5,78 4,45 3,50 2,80 2,28 1,88 1,57 1,32 1,12 0,96 0,68 0,49

1 13,76 10,87 8,81 7,28 6,12 5,21 4,49 3,91 3,44 3,05 2,72 2,44 2,20 1,74 1,41

3 13,76 10,87 8,81 7,28 6,12 5,21 4,49 3,91 3,44 3,05 2,62 2,23 1,91 1,34 0,98

4 13,76 10,87 8,81 7,28 6,12 5,21 4,17 3,39 2,80 2,33 1,96 1,67 1,43 1,01 0,73

5 13,76 10,87 8,81 6,89 5,30 4,17 3,34 2,72 2,24 1,87 1,57 1,34 1,15 0,80 0,59

1 18,41 14,54 11,78 9,74 8,18 6,97 6,01 5,24 4,60 4,08 3,64 3,26 2,94 2,33 1,88

3 18,41 14,54 11,78 9,74 8,18 6,97 6,01 5,24 4,60 4,01 3,38 2,87 2,46 1,73 1,26

4 18,41 14,54 11,78 9,74 8,18 6,72 5,38 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,30 0,95

5 18,41 14,54 11,78 8,88 6,84 5,38 4,31 3,50 2,89 2,41 2,03 1,72 1,48 1,04 0,76

П
оз
иц
ія

0,8 8,29

1 10,36

0,65 6,73

0,7 7,25

ПН-57

0,45 4,66

0,5 5,18

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м
2
, 

кг/м
2

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м
2
] при відстані між опорами Lw                                                    

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5

1 7,50 5,93 4,80 3,97 3,33 2,84 2,45 2,13 1,88 1,66 1,48 1,33 1,20 0,95 0,77

3 7,50 5,93 4,80 3,97 3,33 2,84 2,45 2,13 1,88 1,66 1,48 1,28 1,09 0,77 0,56

4 7,50 5,93 4,80 3,97 3,33 2,84 2,39 1,95 1,60 1,34 1,13 0,96 0,82 0,58 0,42

5 7,50 5,93 4,80 3,95 3,04 2,39 1,91 1,56 1,28 1,07 0,90 0,77 0,66 0,46 0,34

1 8,42 6,65 5,39 4,45 3,74 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,49 1,35 1,06 0,86

3 8,42 6,65 5,39 4,45 3,74 3,19 2,75 2,40 2,11 1,87 1,66 1,46 1,25 0,88 0,64

4 8,42 6,65 5,39 4,45 3,74 3,19 2,73 2,22 1,83 1,52 1,28 1,09 0,94 0,66 0,48

5 8,42 6,65 5,39 4,45 3,47 2,73 2,18 1,78 1,46 1,22 1,03 0,87 0,75 0,53 0,38

1 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,67 3,20 2,81 2,49 2,22 1,99 1,80 1,42 1,15

3 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,67 3,20 2,81 2,49 2,22 1,99 1,74 1,23 0,89

4 11,25 8,89 7,20 5,95 5,00 4,26 3,67 3,10 2,56 2,13 1,79 1,53 1,31 0,92 0,67

5 11,25 8,89 7,20 5,95 4,85 3,81 3,05 2,48 2,04 1,70 1,44 1,22 1,05 0,74 0,54

1 12,21 9,65 7,82 6,46 5,43 4,62 3,99 3,47 3,05 2,70 2,41 2,16 1,95 1,54 1,25

3 12,21 9,65 7,82 6,46 5,43 4,62 3,99 3,47 3,05 2,70 2,41 2,16 1,89 1,33 0,97

4 12,21 9,65 7,82 6,46 5,43 4,62 3,99 3,36 2,77 2,31 1,95 1,66 1,42 1,00 0,73

5 12,21 9,65 7,82 6,46 5,26 4,13 3,31 2,69 2,22 1,85 1,56 1,32 1,14 0,80 0,58

1 14,16 11,19 9,06 7,49 6,29 5,36 4,62 4,03 3,54 3,14 2,80 2,51 2,27 1,79 1,45

3 14,16 11,19 9,06 7,49 6,29 5,36 4,62 4,03 3,54 3,14 2,80 2,51 2,16 1,52 1,11

4 14,16 11,19 9,06 7,49 6,29 5,36 4,62 3,85 3,17 2,64 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

5 14,16 11,19 9,06 7,49 6,01 4,73 3,78 3,08 2,53 2,11 1,78 1,51 1,30 0,91 0,66

1 18,14 14,33 11,61 9,60 8,06 6,87 5,92 5,16 4,54 4,02 3,58 3,22 2,90 2,29 1,86

3 18,14 14,33 11,61 9,60 8,06 6,87 5,92 5,16 4,54 4,02 3,58 3,15 2,70 1,90 1,38

4 18,14 14,33 11,61 9,60 8,06 6,87 5,91 4,81 3,96 3,30 2,78 2,37 2,03 1,42 1,04

5 18,14 14,33 11,61 9,60 7,51 5,91 4,73 3,85 3,17 2,64 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м
2
] при відстані між опорами Lw                                                    

(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м
2
, 

кг/м
2

ПК-60

0,45 4,93

0,5 5,47

0,65 7,12

0,7 7,66

0,8 8,76

1 10,95

П
оз
иц
ія
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,5 5

1 6,85 5,41 4,38 3,62 3,04 2,59 2,24 1,95 1,71 1,52 1,35 1,21 1,10 0,87 0,70

3 6,85 5,41 4,38 3,62 3,04 2,59 2,24 1,95 1,71 1,52 1,34 1,14 0,97 0,68 0,50

4 6,85 5,41 4,38 3,62 3,04 2,59 2,13 1,73 1,43 1,19 1,00 0,85 0,73 0,51 0,37

5 6,85 5,41 4,38 3,51 2,71 2,13 1,70 1,39 1,14 0,95 0,80 0,68 0,58 0,41 0,30

1 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,72 1,54 1,38 1,25 0,98 0,80

3 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,54 2,21 1,95 1,72 1,53 1,30 1,12 0,78 0,57

4 7,78 6,15 4,98 4,12 3,46 2,95 2,44 1,99 1,64 1,36 1,15 0,98 0,84 0,59 0,43

5 7,78 6,15 4,98 4,03 3,10 2,44 1,95 1,59 1,31 1,09 0,92 0,78 0,67 0,47 0,34

1 10,78 8,52 6,90 5,70 4,79 4,08 3,52 3,07 2,70 2,39 2,13 1,91 1,73 1,36 1,10

3 10,78 8,52 6,90 5,70 4,79 4,08 3,52 3,07 2,70 2,39 2,13 1,84 1,57 1,11 0,81

4 10,78 8,52 6,90 5,70 4,79 4,08 3,44 2,80 2,30 1,92 1,62 1,38 1,18 0,83 0,60

5 10,78 8,52 6,90 5,67 4,37 3,44 2,75 2,24 1,84 1,54 1,29 1,10 0,94 0,66 0,48

1 11,85 9,36 7,58 6,27 5,27 4,49 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,10 1,90 1,50 1,21

3 11,85 9,36 7,58 6,27 5,27 4,49 3,87 3,37 2,96 2,62 2,34 2,02 1,73 1,22 0,89

4 11,85 9,36 7,58 6,27 5,27 4,49 3,79 3,08 2,54 2,12 1,78 1,52 1,30 0,91 0,67

5 11,85 9,36 7,58 6,26 4,82 3,79 3,03 2,47 2,03 1,69 1,43 1,21 1,04 0,73 0,53

1 14,07 11,12 9,00 7,44 6,25 5,33 4,59 4,00 3,52 3,12 2,78 2,49 2,25 1,78 1,44

3 14,07 11,12 9,00 7,44 6,25 5,33 4,59 4,00 3,52 3,12 2,78 2,41 2,07 1,45 1,06

4 14,07 11,12 9,00 7,44 6,25 5,33 4,53 3,68 3,03 2,53 2,13 1,81 1,55 1,09 0,79

5 14,07 11,12 9,00 7,44 5,75 4,52 3,62 2,94 2,43 2,02 1,70 1,45 1,24 0,87 0,64

1 18,88 14,92 12,08 9,98 8,39 7,15 6,16 5,37 4,72 4,18 3,73 3,35 3,02 2,39 1,93

3 18,88 14,92 12,08 9,98 8,39 7,15 6,16 5,37 4,72 4,18 3,71 3,15 2,70 1,90 1,38

4 18,88 14,92 12,08 9,98 8,39 7,15 5,91 4,81 3,96 3,30 2,78 2,37 2,03 1,42 1,04

5 18,88 14,92 12,08 9,75 7,51 5,91 4,73 3,85 3,17 2,64 2,23 1,89 1,62 1,14 0,83

П
оз
иц
ія

0,8 8,76

1 10,95

0,65 7,12

0,7 7,66

ПН-60

0,45 4,93

0,5 5,47

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м
2
, 

кг/м
2

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м
2
] при відстані між опорами Lw                                                    

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 8,62 6,81 4,56 3,83 3,26 2,81 2,45 2,15 1,91 1,70 1,53 1,38 1,25 1,14 1,04 0,96

3 8,62 6,81 4,56 3,83 3,26 2,81 2,45 2,05 1,71 1,44 1,23 1,05 0,91 0,79 0,69 0,61

4 8,62 6,81 4,56 3,65 2,87 2,30 1,87 1,54 1,28 1,08 0,92 0,79 0,68 0,59 0,52 0,46

5 8,62 6,81 3,79 2,92 2,30 1,84 1,49 1,23 1,03 0,86 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36

1 9,96 7,87 5,27 4,43 3,77 3,25 2,83 2,49 2,21 1,97 1,77 1,59 1,45 1,32 1,21 1,11

3 9,96 7,87 5,27 4,43 3,77 3,25 2,83 2,35 1,96 1,65 1,40 1,20 1,04 0,90 0,79 0,70

4 9,96 7,87 5,27 4,17 3,28 2,63 2,14 1,76 1,47 1,24 1,05 0,90 0,78 0,68 0,59 0,52

5 9,96 7,87 4,33 3,34 2,62 2,10 1,71 1,41 1,17 0,99 0,84 0,72 0,62 0,54 0,47 0,42

1 14,47 11,43 7,65 6,43 5,48 4,72 4,12 3,62 3,20 2,86 2,56 2,31 2,10 1,91 1,75 1,61

3 14,47 11,43 7,65 6,43 5,48 4,72 3,99 3,29 2,74 2,31 1,97 1,69 1,46 1,27 1,11 0,98

4 14,47 11,43 7,60 5,85 4,60 3,69 3,00 2,47 2,06 1,73 1,47 1,26 1,09 0,95 0,83 0,73

5 14,47 11,10 6,08 4,68 3,68 2,95 2,40 1,97 1,65 1,39 1,18 1,01 0,87 0,76 0,66 0,59

1 15,74 12,43 8,32 6,99 5,96 5,14 4,48 3,93 3,49 3,11 2,79 2,52 2,28 2,08 1,90 1,75

3 15,74 12,43 8,32 6,99 5,96 5,14 4,40 3,63 3,02 2,55 2,17 1,86 1,60 1,40 1,22 1,07

4 15,74 12,43 8,32 6,45 5,07 4,06 3,30 2,72 2,27 1,91 1,62 1,39 1,20 1,05 0,92 0,81

5 15,74 12,23 6,70 5,16 4,06 3,25 2,64 2,18 1,81 1,53 1,30 1,11 0,96 0,84 0,73 0,64

1 18,24 14,41 9,65 8,11 6,91 5,96 5,19 4,56 4,04 3,60 3,23 2,92 2,65 2,41 2,21 2,03

3 18,24 14,41 9,65 8,11 6,91 5,96 5,18 4,27 3,56 3,00 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44 1,26

4 18,24 14,41 9,65 7,59 5,97 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

5 18,24 14,39 7,88 6,07 4,77 3,82 3,11 2,56 2,14 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76

1 23,16 18,30 12,25 10,30 8,77 7,56 6,59 5,79 5,13 4,58 4,11 3,71 3,36 3,06 2,80 2,57

3 23,16 18,30 12,25 10,30 8,77 7,56 6,48 5,34 4,45 3,75 3,19 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58

4 23,16 18,30 12,25 9,49 7,46 5,97 4,86 4,00 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19

5 23,16 17,99 9,85 7,59 5,97 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                       

(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПК-75

0,45 5,87

0,5 6,52

0,65 8,47

0,7 9,12

0,8 10,43

1 13,04
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 7,27 5,75 3,85 3,23 2,75 2,37 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,16 1,06 0,96 0,88 0,81

3 7,27 5,75 3,85 3,23 2,75 2,37 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,11 0,96 0,84 0,73 0,64

4 7,27 5,75 3,85 3,23 2,75 2,37 1,98 1,63 1,36 1,15 0,97 0,84 0,72 0,63 0,55 0,48

5 7,27 5,75 3,85 3,09 2,43 1,95 1,58 1,30 1,09 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,44 0,39

1 8,33 6,58 4,41 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,85 1,65 1,48 1,33 1,21 1,10 1,01 0,93

3 8,33 6,58 4,41 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,85 1,65 1,48 1,28 1,10 0,96 0,84 0,74

4 8,33 6,58 4,41 3,70 3,16 2,72 2,27 1,87 1,56 1,31 1,12 0,96 0,83 0,72 0,63 0,55

5 8,33 6,58 4,41 3,55 2,79 2,23 1,82 1,50 1,25 1,05 0,89 0,77 0,66 0,58 0,50 0,44

1 11,81 9,33 6,25 5,25 4,47 3,86 3,36 2,95 2,61 2,33 2,09 1,89 1,71 1,56 1,43 1,31

3 11,81 9,33 6,25 5,25 4,47 3,86 3,36 2,95 2,61 2,33 2,07 1,78 1,53 1,33 1,17 1,03

4 11,81 9,33 6,25 5,25 4,47 3,86 3,16 2,60 2,17 1,83 1,55 1,33 1,15 1,00 0,88 0,77

5 11,81 9,33 6,25 4,93 3,88 3,11 2,53 2,08 1,73 1,46 1,24 1,07 0,92 0,80 0,70 0,62

1 13,07 10,32 6,91 5,81 4,95 4,27 3,72 3,27 2,89 2,58 2,32 2,09 1,90 1,73 1,58 1,45

3 13,07 10,32 6,91 5,81 4,95 4,27 3,72 3,27 2,89 2,58 2,23 1,91 1,65 1,44 1,26 1,11

4 13,07 10,32 6,91 5,81 4,95 4,18 3,40 2,80 2,34 1,97 1,67 1,43 1,24 1,08 0,94 0,83

5 13,07 10,32 6,90 5,31 4,18 3,35 2,72 2,24 1,87 1,57 1,34 1,15 0,99 0,86 0,75 0,66

1 15,73 12,43 8,32 6,99 5,96 5,14 4,47 3,93 3,48 3,11 2,79 2,52 2,28 2,08 1,90 1,75

3 15,73 12,43 8,32 6,99 5,96 5,14 4,47 3,93 3,48 3,00 2,55 2,19 1,89 1,64 1,44 1,26

4 15,73 12,43 8,32 6,99 5,96 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

5 15,73 12,43 7,88 6,07 4,77 3,82 3,11 2,56 2,14 1,80 1,53 1,31 1,13 0,99 0,86 0,76

1 21,64 17,10 11,45 9,62 8,20 7,07 6,16 5,41 4,79 4,28 3,84 3,46 3,14 2,86 2,62 2,40

3 21,64 17,10 11,45 9,62 8,20 7,07 6,16 5,34 4,45 3,75 3,19 2,73 2,36 2,05 1,80 1,58

4 21,64 17,10 11,45 9,49 7,46 5,97 4,86 4,00 3,34 2,81 2,39 2,05 1,77 1,54 1,35 1,19

5 21,64 17,10 9,85 7,59 5,97 4,78 3,89 3,20 2,67 2,25 1,91 1,64 1,42 1,23 1,08 0,95

0,8 10,43

1 13,04

0,65 8,47

0,7 9,12

ПН-75

0,45 5,87

0,5 6,52

Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                       

(трьохпрольотна схема навантаження)
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,50 2,23 2,01 1,81 1,64 1,50 1,37 1,26

3 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,50 2,23 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00

4 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,08 2,54 2,11 1,78 1,51 1,30 1,12 0,98 0,85 0,75

5 11,31 8,94 5,98 4,81 3,78 3,03 2,46 2,03 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

1 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,40

3 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,23 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11

4 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,42 2,82 2,35 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,83

5 12,56 9,93 6,64 5,34 4,20 3,36 2,73 2,25 1,88 1,58 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67

1 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,64 4,08 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37 2,16 1,97 1,81

3 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,64 4,08 3,61 3,22 2,89 2,50 2,16 1,88 1,64 1,45

4 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,44 3,66 3,05 2,57 2,19 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08

5 16,31 12,88 8,62 6,94 5,46 4,37 3,56 2,93 2,44 2,06 1,75 1,50 1,30 1,13 0,99 0,87

1 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,99 4,39 3,89 3,47 3,11 2,81 2,55 2,32 2,12 1,95

3 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,99 4,39 3,89 3,47 3,11 2,69 2,33 2,02 1,77 1,56

4 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,79 3,94 3,29 2,77 2,35 2,02 1,74 1,52 1,33 1,17

5 17,55 13,87 9,28 7,48 5,88 4,71 3,83 3,15 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93

1 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,70 5,01 4,44 3,96 3,55 3,21 2,91 2,65 2,42 2,23

3 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,70 5,01 4,44 3,96 3,55 3,08 2,66 2,31 2,02 1,78

4 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

5 20,04 15,83 10,60 8,55 6,72 5,38 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,59 1,39 1,21 1,07

1 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 7,11 6,25 5,54 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78

3 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 7,11 6,25 5,54 4,94 4,43 3,85 3,32 2,89 2,53 2,23

4 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 6,84 5,63 4,70 3,96 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67

5 25,00 19,76 13,23 10,68 8,40 6,73 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                       

(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 
профілю

Товщина, 
мм

Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

5,99

ПК-100

0,45 5,39

0,5

0,65 7,78

0,8 9,58

11,97

0,7 8,38

1
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ДОДАТОК Е 
Характеристики міцності профільованого настилу 

за трьохпрольотною схемою навантаження 
Всього стор. 47 

 

 

2 2,25 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6

1 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,50 2,23 2,01 1,81 1,64 1,50 1,37 1,26

3 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,22 2,83 2,50 2,23 2,01 1,73 1,49 1,30 1,14 1,00

4 11,31 8,94 5,98 5,03 4,28 3,69 3,08 2,54 2,11 1,78 1,51 1,30 1,12 0,98 0,85 0,75

5 11,31 8,94 5,98 4,81 3,78 3,03 2,46 2,03 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68 0,60

1 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,23 2,01 1,82 1,66 1,52 1,40

3 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,57 3,14 2,78 2,48 2,23 1,92 1,66 1,44 1,26 1,11

4 12,56 9,93 6,64 5,58 4,76 4,10 3,42 2,82 2,35 1,98 1,68 1,44 1,25 1,08 0,95 0,83

5 12,56 9,93 6,64 5,34 4,20 3,36 2,73 2,25 1,88 1,58 1,35 1,15 1,00 0,87 0,76 0,67

1 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,64 4,08 3,61 3,22 2,89 2,61 2,37 2,16 1,97 1,81

3 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,64 4,08 3,61 3,22 2,89 2,50 2,16 1,88 1,64 1,45

4 16,31 12,88 8,62 7,25 6,18 5,32 4,44 3,66 3,05 2,57 2,19 1,87 1,62 1,41 1,23 1,08

5 16,31 12,88 8,62 6,94 5,46 4,37 3,56 2,93 2,44 2,06 1,75 1,50 1,30 1,13 0,99 0,87

1 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,99 4,39 3,89 3,47 3,11 2,81 2,55 2,32 2,12 1,95

3 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,99 4,39 3,89 3,47 3,11 2,69 2,33 2,02 1,77 1,56

4 17,55 13,87 9,28 7,80 6,65 5,73 4,79 3,94 3,29 2,77 2,35 2,02 1,74 1,52 1,33 1,17

5 17,55 13,87 9,28 7,48 5,88 4,71 3,83 3,15 2,63 2,22 1,88 1,62 1,40 1,21 1,06 0,93

1 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,70 5,01 4,44 3,96 3,55 3,21 2,91 2,65 2,42 2,23

3 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,70 5,01 4,44 3,96 3,55 3,08 2,66 2,31 2,02 1,78

4 20,04 15,83 10,60 8,91 7,59 6,54 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

5 20,04 15,83 10,60 8,55 6,72 5,38 4,38 3,61 3,01 2,53 2,15 1,85 1,59 1,39 1,21 1,07

1 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 7,11 6,25 5,54 4,94 4,43 4,00 3,63 3,31 3,03 2,78

3 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 7,11 6,25 5,54 4,94 4,43 3,85 3,32 2,89 2,53 2,23

4 25,00 19,76 13,23 11,11 9,47 8,16 6,84 5,63 4,70 3,96 3,36 2,88 2,49 2,17 1,90 1,67

5 25,00 19,76 13,23 10,68 8,40 6,73 5,47 4,51 3,76 3,17 2,69 2,31 1,99 1,73 1,52 1,34

Граничне значення рівномірнорозподіленого навантаження q[кН/м2] при відстані між опорами Lw                                                                 
(трьохпрольотна схема навантаження)Позначення 

профілю
Товщина, 

мм
Маса 1 м2, 

кг/м2

П
оз
иц

ія

ПН-100

0,45 5,39

0,5 5,99

0,7 8,38

1 11,97

0,65 7,78

0,8 9,58

 


