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МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ
Низька вага  металочерепиці дозволяє заощадити при закладанні фундаменту, зведенні стін та 
облаштуванні кроквяної частини даху (за рахунок зменшення витрат будівельних матеріалів).

ЕСТЕТИЧНІСТЬ
Широкий спектр кольорів згідно  класифікатора RAL та видів декоративного покриття в
поєднанні з різноманіттям геометричних форм дозволяють максимально реалізувати 
архітектурно-дизайнерські рішення.

ЛЕГКА ВАГА
Вага 1 м2 металочерепиці ~ 4 кг, тому монтаж може здійснюватися без застосування вантажно-
підйомних механізмів.

ВАРТІСТЬ
Постійна наявність металу різних цінових категорій дозволяє виготовити продукцію на будь-
який бюджет.

ШВИДКІСТЬ ТА ЗРУЧНІСТЬ МОНТАЖУ
Листи металочерепиці виготовляються за індивідуальними розмірами для кожного замовлення. 
За рахунок стійкості металочерепиці до перепаду температур, монтаж покрівлі можливий в 
будь-яку пору року.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Матеріал, з якого виготовляється металочерепиця – оцинкована сталь, яка не горить та не 
підтримує процес горіння.

ДОВГОВІЧНІСТЬ
Термін служби металевої покрівлі до 50 років. 

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Металева покрівля може бути утилізована на всі 100%.

Металочерепиця – покрівельний матеріал, який виготовляється за індивідуальними розмірами з 
тонколистової оцинкованої сталі з декоративно-захисним покриттям. Металочерепиця є беззаперечним 
лідером серед різноманіття матеріалів для облаштування покрівлі.

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «АРСЕНАЛ»

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «БАРСЕЛОНА»

Загальна (повна) ширина

Корисна (ефективна) ширина

Довжина модуля (тайла) 

Висота штамповки 

Висота хвилі профілю 

Товщина металу

Довжина листів 

Види декоративно-захисного покриття

1185 мм

1075 мм

під замовлення: 350 мм / 400 мм 

під замовлення: 15 мм / 20 мм / 25 мм / 30 мм  

під замовлення: 45 мм / 50 мм / 55 мм / 60 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,45 м до 8 м (під замовлення)

AlZn (алюцинк) / PE (поліестер) / 
PEMA (матовий поліестер)

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МАРСЕЛЬ»

Загальна (повна) ширина

Корисна (ефективна) ширина

Довжина модуля (тайла) 

Висота штамповки

Висота хвилі профілю

Товщина металу

Довжина листів 

Види декоративно-захисного покриття

1210 мм

1160 мм

під замовлення: 350 мм / 400 мм

під замовлення: 15 мм / 25 мм / 30 мм / 35 мм 

під замовлення: 41 мм / 51 мм / 56 мм / 61 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,45 м до 8 м (під замовлення)

AlZn (алюцинк) / PE (поліестер) / 
PEMA (матовий поліестер)

МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ «МЮНХЕН»

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «МЮНХЕН» 

Загальна (повна) ширина

Корисна (ефективна) ширина

Довжина модуля (тайла) 

Висота штамповки 

Висота хвилі профілю 

Товщина металу

Довжина листів 

Види декоративно-захисного покриття

1185 мм

1085 мм

під замовлення: 350 мм / 400 мм 

під замовлення: 20 мм / 25 мм  

під замовлення - 52 мм / 57 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,48 м до 8 м (під замовлення)

AlZn (алюцинк) / PE (поліестер) / 
PEMA (матовий поліестер)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «АРСЕНАЛ»

Загальна (повна) ширина

Корисна (ефективна) ширина

Довжина модуля (тайла) 

Висота штамповки 

Висота хвилі профілю 

Товщина металу

Довжина листів 

Види декоративно-захисного покриття

1190 мм

1100 мм

350 мм

15 мм

39 мм

0,4 - 0,6 мм

від 0,6 м до 8 м (під замовлення)

AlZn (алюцинк) / PE (поліестер) / 
PEMA (матовий поліестер)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «БАРСЕЛОНА» 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОЧЕРЕПИЦІ «МАРСЕЛЬ» 

3D ЗРІЗ КРОМКИ

3D ЗРІЗ КРОМКИ

183,33

6

21

10

1190*
1100

183,33

183,33

59,38
31,39

92,56

24

RAL

25 350

15

RAL

1185*
1075

10 74
86 215

29
,5

29
86

RAL

25 350/400

15
/2

0/
25

/3
0

RAL

1210*

25
,5

232

50
1160

RAL

25 350/400

15
/2

5/
30

/3
5

RAL

1085
1185*

129 271,3

31
,5

RAL

25 350/400

20
/2

5

RAL

*Граничні відхилення по ширині листа не перевищують ±8 мм по ДСТУ БВ.2.6-9: 2008 *Граничні відхилення по ширині листа не перевищують ±8 мм по ДСТУ БВ.2.6-9: 2008 



4 5ARSENAL-CENTER.COM.UA ARSENAL-CENTER.COM.UA

ПРОФНАСТИЛ

ПС – профнастил СТІНОВИЙ   
ПК – профнастил ПОКРІВЕЛЬНИЙ  
ПН – профнастил НЕСУЧИЙ
ПП – профнастил СТЕЛЬОВИЙ

ПК-20 ПК-35

ПК-45 ПК-57

ПК-60

ПК-75 ПК-100

ПC-57

ПС-8

ПС-10

ПС-15 З НАКАТОМ

ПС-20 ПП-20

ПС-15

115
1150
1200*

62,5

52,5 8

26
9

RAL

1134
25

115 162

15

1175*

2

4711,5

137

523

23

RAL

1145*
1100

136 28

18

63 73

14108

8,5 RAL

1150

10

1210*

60

20 104

84 1420

44

16 RAL

1134
25

115 162

15

1175*

11,5 47

137

5RAL

137,5 30 20

73,5
1100
1145*

64

RAL

146 77

30 20

1100
1145*

69

11615 RAL

6

204
1000

35 45

1045*

100

17,5

10344

RAL

1030*
960

6

53

40

57

121RAL

765

830*

84

145

75

46

107 191

RAL

123

35 33

1110*
1080

92

16,5

5

RAL

1030*
960

6

53

40

57

121

RAL

960
1030*

120

200

58

40
RAL

34

285

60

139

220 38

10
352 8

43

957*
850

RAL

ПС-20 (ПЛЮС)

ПС-20 (ПЛЮС) З НАКАТОМ ПК-20 (ПЛЮС) 

ПК-20 (ПЛЮС) З НАКАТОМ ПП-20 (ПЛЮС)

35

89,5

17
±1 162

1130
1170*

0,
5

R2,5

R2,5

14
18,18

2

RAL

17
±1 RAL

0,
5

R2,5

R2,5
18

,18

1130
1170*

35

89,5

16214

17
±1 RAL

0,
5

R2,5

R2,5
18

,18
16214 35

89,5
1130
1170*

2

35

89,5

17
±1 162

1130
1170*

5

RAL4,25 0,
5

R2,5

R2,5

35

89,5

17
±1 162

1130
1170*

RAL0,
5

R2,5

R2,5

11,174

5

*Граничні відхилення по ширині листа не перевищують ±8 мм по ДСТУ БВ.2.6-9: 2008 
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ФАЛЬЦЕВА МЕТАЛЕВА ПОКРІВЛЯ «АРСЕНАЛ» ЄВРОФАСАД

Єврофасад – декоративні металеві панелі, призначені для облаштування фасадів. Виготовляються на 
високоточному обладнанні за індивідуальними розмірами (довжиною до 6 м) в заводських умовах.  
Можливе виконання двох типів панелей, з шириною 200 мм та 305 мм. Для збільшення жорсткості панелей 
можливе виготовлення з рельєфом (мікрохвиля).

МЕТАЛЕВИЙ САЙДИНГ

Металевий сайдинг - це профільовані фасадні панелі складної форми, що включають в себе елементи 
кріплення. Сайдинг вважається одним з найбільш зручних і сучасних облицювальних матеріалів.
Сайдинг «Корабельна дошка» - класичний та найбільш популярний профіль сайдингу. Завдяки своїй формі 
він простий в монтажі і зручний в експлуатації. Найчастіше використовується для горизонтальної обшивки стін. 
Панелі сайдинга герметично стикуються, забезпечуючи міцну, довговічну і естетичну поверхню облицювання. 
Сталевий сайдинг, на відміну від вінілового, надійно витримує механічні навантаження, не вигорає, екологічно 
безпечний і не підтримує процес горіння.
Сайдинг «Корабельна дошка» виготовляється будь-якої довжини (до 6 м) з металу, товщиною 0,4 - 0,5 мм. 
Сайдинг може виготовлятися з накатом (імітація структури деревини) або гладким. Система монтується на 
полегшену вертикальну підконструкцію.

Фальцева покрівля – один з типів металевих покрівель, характерними рисами якої є класичний зовнішній 
вигляд та довговічність. Надійне повздовжнє з’єднання панелей досягається за рахунок спеціального 
фальцевого з’єднання. Виготовлення  покрівельних панелей здійснюється за індивідуальними розмірами 
(довжина) в заводських умовах на високоточному обладнанні. 

ФАЛЬЦ ГЛАДКИЙ

КОРАБЕЛЬНА ДОШКА ОДИНОЧНА ДОШКА

ФАЛЬЦ ТРАПЕЦІЄПОДІБНИЙ ЄВРОФАСАД  ТИП А/200 ГЛАДКИЙ ЄВРОФАСАД  ТИП А/200 РИФЛЕНИЙ

ЄВРОФАСАД  ТИП В/305 РИФЛЕНИЙ

200
170

85
10

45 1512
8

RAL

200
180

10

15

8

RAL

49

18

30
180 16

15

7

200

36

RAL

16

15

749

18

30

36

14 14

34

173

200
180 RAL

16

15

749

18

30

36

14 14

34
17

3

305

285 RAL

564
550

24

8

8

10

25
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ПЛАНКА ЄНДОВИ НИЖНЯ Е-1 ПЛАНКА ЄНДОВИ НИЖНЯ Е-2 ВНУТРІШНІЙ КУТНИК ТИП-2

СТАНДАРТНІ ДОБІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ

Стандартні добірні елементи для покрівель, фасадів, огорож. 

ЗОВНІШНІЙ КУТНИК ТИП-1

ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-8, ПС-10ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-20

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-1 ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-2

ПЛАНКА П-ПОДІБНА ПС-15 ПЛАНКА ПІДВІКОННЯ ТИП-2

ЗОВНІШНІЙ КУТНИК ТИП-2

ПЛАНКА ЄНДОВИ ДЕКОРАТИВНА ПЛАНКА ВІТРОВА-2ПЛАНКА КАРНИЗНА
СПЕЦПЛАНКА (a, b, c – 
розміри на замовлення)

МЕТАЛЕВИЙ ВОДОСТІК АКВЕДУК

120°

12,5

300

RAL 120°
10

615

RAL 59

10

59

RAL

ПЛАНКА НАПІВКРУГЛОГО КОНЬКА ПЛАНКА КОНЬКА К-1 ПЛАНКА КОНЬКА К-2 ПЛАНКА КОНЬКА К-3

8

7

11
450

18

R1
00

280

RAL

30

15115

120°

6

RAL 20

15

90

120° RAL

10

15

20 120°

65

RAL

10

94

94

RAL

10

ВНУТРІШНІЙ КУТНИК ТИП-1

94

94
RAL

10

10

59

59

10

10

RAL

20

  30°

15

170

95

12

RAL

20

90

  30°

15

115 10

RAL

ПЛАНКА ПРИМИКАННЯ ТИП-3 СНІГОЗАТРИМУВАЧ-1 СНІГОЗАТРИМУВАЧ-2 ПЛАНКА ПІДВІКОННЯ ТИП-1

130

10
0

RAL

10

50 50

90

122 50

50RAL

RAL

50 50

90

122 50

50RAL

RAL

240

30
125°

95°

20

15

RAL

5

20

2020

RAL
20

20

10

RAL

30

12

17

10

RAL

180
30

95°

20

125°
15

5

RAL

83

15

9010 RAL 2015
20 15

128

70

10

RAL

10
5

20
15

30

15 20

105

15

10

10

10

RAL

c

b

a

RAL

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ:

ЗАГАЛЬНА СХЕМА

ПЕРЕВАГИ:

Два розміри системи: ринва діаметром 125 мм, труба 
діаметром 87 мм та ринва діаметром 150 мм, труба 
діаметром 100 мм.

Сучасне автоматизоване обладнання виробництва 
Фінляндії. 

Найкраща сировина від SSAB (Швеція): двостороннє 
поліуретанове покриття 35 мікрон, цинковий шар 275 г/
м2, відповідність найвищим стандартам якості (ISO 10346) і 
стійкості до корозії рівня RC4 (відповідно EN 10169).

Довговічність: гарантія від виробника — 20 років на 
лакофарбове покриття, 50 років гарантії на наскрізну 
корозію металу. 

10 варіантів системи у наявності, які можуть бути 
відвантажені клієнту у термін 48  годин.

Термостійкість: мінімальне розширення при плюсових 
температурах і мінімальне стиснення при мінусових 
температурах              (у 10 разів менше у порівненні з ПВХ) 

Не вигорає: висока стійкість до впливу ультрафіолетових 
променів. Категорія RUV3 (проти RUV2 в поліестері від 
Arcelor Mittal, Німеччина)

Простота, швидкість і зручність монтажу простим 
натисканням, без використання герметиків та інших 
допоміжних засобів. АкведукТМ контролює геометрію всіх 
елементів, забезпечуючи ідеальне прилягання один до 
одного.  Монтаж може виконуватись при температурі до 
-15° С. 

Стійкість до впливу льоду та снігу. Водостічна система 
виробляється із сировини товщиною 0.6 мм, а тримач ринв 
з металу           4 мм та 1 мм. Водостічна система витримує 
сильні снігові навантаження зі збереженням первісної 
форми, виключаючи можливість обриву водостоку в сніжні 
зими.

Пожежобезпечність і відсутність шкідливих речовин у разі 
виникнення пожежі. Відповідає сертифікату ISO 1716, має 
перший клас відповідно шведському сертифікату (SS 02 
48 23) та Клас 2 відповідно німецькому (DIN 4102 Teil 1). 

Екологічність: відповідає всім нормам з охорони 
навколишнього середовища ISO 14001.

Тримач труби
для дерев’яного

фасаду

Тримач труби
для цегляного

фасаду

Трійник

RAL 8004 Теракотовий
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ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА PLASTMO NORDIC

ПЛАСТИКОВІ ВОДОСТІЧНІ СИСТЕМИ AQUA

СУПУТНІ ТОВАРИ

Застосування оригінальних елементів Plastmo Nordic 
забезпечить герметичність, тривалий термін служби і 
безвідмовність роботи впродовж, як мінімум, 30-ти років.

Система спроектована і пристосована до суворого 
та дуже мінливого клімату. Компенсуючі елементи 
дозволяють використовувати систему при температурі 
від -50° С до +50° С!

Комплексні системи дощових стоків Plastmo Nordic 
технологічні і тому ефективно адаптуються до будь-яких 
конфігурацій будівлі.

Cпеціальні добавки,  що входять до складу ПВХ, 
підвищують пластичність водостічних труб і ринв Plastmo 
Nordic, забезпечують стійкість до великих навантажень 
і здатність до відновлення первинної форми після 
деформації.

Сучасний естетичний дизайн водостоків Plastmo Nordic 
добре поєднується з архітектурним стилем будівлі, робить 
його ще більш ефектним і привабливим.

Водостік Plastmo Nordic з ПВХ не містить шкідливих 
речовин кадмію і свинцю, а тому безпечний для здоров’я 
людини.

Якісна німецька сировина гарантує захист від 
агресивного ультрафіолетового випромінювання.

Доступна ціна. Найоптимальніше співвідношення ціни 
та якості на ринку.

Зручний монтаж. Елементи системи закріплюються за 
допомогою фіксаторів, які легко замикаються.

Оптимальний розмір для всіх типів будівель. 
Система має великий розмір 130/100, що надає будівлі 
довершеного вигляду.

Екологічний матеріал. У виробництві матеріалу не 
використовуються компоненти, що можуть зашкодити 
навколишньому середовищу.

Висока механічна стійкість дозволяє системі 
витримувати додаткові навантаження при великій 
кількості опадів.

Ущільнювач з подовженим терміном експлуатації 
забезпечує довговічність та герметичність системи.

Витримує температури від -40° С до +60° С, що 
дозволяє монтувати систему в будь-яку пору року.

Кольори:

Коричневий Білий Сірий Графіт Чорний

Кольори:

RAL 8017 RAL 9003

новинка!

новинка!

з'єднувач ринви
коригуючий

ринва

тримач ринви
універсальний

з'єднувач ринви

труба водостічна

хомут труби

трійник

муфта труби

тримач ринви

воронка

коліно труби

наконечник труби

кут зовнішній/внутрішній

кут зовнішній/внутрішній

кут зовнішній/внутрішній на
  ущільнювачах

кут зовнішній/внутрішній на
  ущільнювачах

з'єднувач ринви на ущільнювачах
решітка воронки («павук»)

заглушка універсальна

клей для ринви

САМОРІЗИ
Кріпильні матеріали – це один із основних факторів, що впливають на міцність, 
довговічність та витрати на експлуатацію всього будинку. ПГ «Арсенал-Центр» 
рекомендує застосовувати саморізи з високоміцної сталі, яка проходить особливу 
обробку, загартування і оцинкування. Спеціальна металева шайба з EPDM-
ущільнювачем забезпечує щільне прилягання профільованого металу (покрівлі) до 
обрешітки, а також перешкоджає попаданню вологи.

Саморізи відрізняються за своїм призначенням і підбираються в залежності від того, 
для якої конструкції використовується даний вид кріпильних виробів.

МАНСАРДНІ ВІКНА FAKRO®
FAKRO – провідний виробник дахових вікон та сходів на горище. Компанія дбає 
про кожну деталь своїх інноваційних рішень. Саме тому процес виробництва є 
енергоефективним та екологічним, як і самі товари FAKRO. Широкий асортимент 
FAKRO дозволяє підібрати товар для потреб будь-якого покупця. Окрім дахових вікон 
та сходів на горище, компанія пропонує вікна для пласких дахів, дахові вилази, світлові 
тунелі та великий вибір як зовнішніх, так і внутрішніх аксесуарів.

МАНСАРДНІ ВІКНА VELUX® 
Компанія VELUX – світовий лідер з виробництва мансардних вікон та сонцезахисних 
аксесуарів з 75 річним досвідом. Продукти компанії вже встигли завоювати авторитет 
власників мансардних вікон по всьому світу.

Завдяки досвіду та власним інноваційним розробкам компанія VELUX постійно 
удосконалює конструкцію мансардного вікна для його унікального функціонування та 
безперечної якості.

ГІДРО- І ПАРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
Добра  ізоляція покрівлі та фасадів – запорука збереження стабільно комфортного 
мікроклімату всередині всього будинку. Затишок і тепло не покинуть ваш будинок, 
якщо підпокрівельний простір буде надійно захищений від зовнішніх і внутрішніх 
впливів. «Арсенал-Центр» пропонує великий вибір гідро-, пароізоляційних матеріалів 
і мембран. Ці матеріали відрізняються один від одного показниками паропроникності. 
Вибір залежить від призначення, будови і особливостей облаштування покрівлі та 
фасаду.

УЩІЛЬНЮВАЧ
Ви вирішили зробити дах і фасад, які будуть надійно захищати будинок від 
опадів і зовнішніх впливів природи довгі роки? Тоді не економте на дрібницях, 
таких як ущільнювачі. Ущільнювачі являють собою бар’єр для проникнення під 
металочерепицю і профнастил снігу, дощу, пилу і комах. При їх застосуванні необхідно 
забезпечувати циркуляцію повітря в тілі «покрівельного пирога». Ущільнювачі 
бувають: з вентиляційними отворами, повітропроникними, універсальними, під різні 
види металочерепиці та профнастилу.

АНТИКОНДЕНСАЦІЙНА ПЛІВКА DR!PSTOP
Покриття DR!PSTOP – це нове, більш зручне, економічно вигідне і технологічно просте 
рішення, що дозволяє взяти під контроль проблеми з утворення конденсату всередині 
будівель з неутепленим дахом. DR!PSTOP – самоклеюча плівка, яка наноситься на 
внутрішню сторону металопрофілю при його виробництві та може використовуватися 
практично в будь-яких будівельних конструкціях, де існує проблема утворення 
конденсату.

УТЕПЛЮВАЧІ 
Промислова Група «Арсенал-Центр» пропонує енергозберігаючі технології та 
рішення, засновані на застосуванні нових високоякісних продуктів міжнародної  групи 
компаній «Сен-Гобен», що виробляє та постачає тепло- і звукоізоляційні рішення під 
брендом Isover, базальтової теплоізоляції Izovat, що виготовляються ТОВ «ОБІО» на 
сучасній високотехнологічній виробничій лінії в Україні та базальтової теплоізоляції 
Техноніколь - найбільшого міжнародного виробника надійних та ефективних 
будівельних матеріалів.




